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Bergsteigerhelme nach EN 12492:2012, ggf. mit Erweiterung nach EN 1078:2017 (Helm fiir Radfahrer und fiir Be-
nutzer von Skateboards und Rollschuhen). Industrieschutzhelme nach EN 397:2012.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Dieses Produkt ist Teil einer Personlichen Schutzausriistung (PSA) und sollte einer Person zugeordnet werden. Diese Gebrauchsan-
leitung beinhaltet wichtige Hinweise (Industrieschutzhelme nach EN 397:2012 - Zusétzlich eine Kontrollkarte und einen Uberprii-
fungsnachweis). Vor der Verwendung dieses Produktes miissen alle Dokumente inhaltlich verstanden worden sein. Diese Unter-
lagen sind dem Benutzer in der Sprache des Bestimmungslandes durch den Wiederverkaufer zur Verfiigung zu stellen und miissen
wahrend der gesamten Nutzungsdauer bei der Ausriistung gehalten werden. Die folgenden Gebrauchsinformationen sind wichtig
fiir sach- und praxisgerechte Anwendung. Sie kénnen jedoch niemals Erfahrung, Eigenverantwortung und Wissen iber die beim
Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe auftretenden Gefahren ersetzen und entbinden nicht vom persénlich zu
tragenden Risiko. Achtung: Bei Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung besteht Leb fahr!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe beinhalten oft nicht erkennbare Risiken und Gefahren durch duBere
Einfllisse. Fehler und Unachtsamkeiten kdnnen schwere Unfélle, Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Bei Kombina-
tion dieses Produktes mit anderen Bestandteilen besteht die Gefahr der gegenseitigen Beeintrachtigung der Gebrauchssicherheit.
Die Benutzung sollte grundsatzlich nur in Verbindung mit CE-gekennzeichneten Bestandteilen von Personlicher Schutzausriistung
(PSA) zum Schutz gegen Stiirze aus der Hohe erfolgen. Wenn Originalbestandteile des Produktes verdndert oder entfernt werden,
kénnen die Sicherheitseigenschaften dadurch eingeschrankt werden. Die Ausriistung sollte in keiner Weise, die nicht vom Herstel-
ler schriftlich empfohlen wird, verédndert oder fiir das Anbringen von Zusatzteilen angepasst werden. Vor und nach dem Gebrauch
ist das Produkt auf eventuelle Beschédigungen zu tiberpriifen, der gebrauchsfahige Zustand und das richtige Funktionieren dieses
ist sicherzustellen. Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste
Zweifel besteht. Der Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und/oder Falschanwendung jegliche Haftung ab. Die Verantwortung
und das Risiko tragen in allen Féllen die Benutzer bzw. die Verantwortlichen. Fiir die Anwendung dieses Produktes empfehlen wir,
zusatzlich die entsprechenden nationalen Regeln zu beachten. PSA-Produkte sind ausschlieBlich zur Sicherung von Personen zu-
gelassen.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN, ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN

Anpassung

Um einen sicheren Schutz zu gewéhrleisten, muss dieser Helm an die KopfgréBe des Benutzers angepasst werden. Die Anpassung
an die KopfgréBe muss so erfolgen, dass ein Verschieben und Verrutschen des Schutzhelmes vom Kopf bei geschlossenem Kinn-
riemen nicht moglich ist, nur so ist ein Schutz durch den Helm gegeben. Ein sicherer Halt des Helmes auf dem Kopf ist nur bei
geschlossenem Kinnriemen, straffem Sitz der Gurtbander und richtiger Einstellung der KopfgroBe gegeben. Die Riemen diirfen
nicht die Ohren bedecken und das Schloss darf nicht auf dem Kinn aufliegen. Bei geschlossenem Kinnriemen sollte kein Druck auf
den Kehlkopf erfolgen. Der Helm sollte immer waagerecht auf dem Kopf sitzen, so dass auch die Stirn geschiitzt ist.

MADILLO

Vor Gebrauch muss der Helm vollstédndig entfaltet werden (Abb. 9 - 12).

1.) Heckschale bis zum Anschlag aufklappen,

2.) Seitenschalen ausziehen bis diese horbar in die Haken der Heckschale einrasten. Dabei die Heckschale unter leichtem Zug
nach hinten halten. Der Helm ist jetzt auf die maximale KopfgroBe eingestellt.

Achtung: Eine Verwendung des Helmes mit eingeschobenen Seitenschalen ist nicht zuldssig! Zur Anpassung des Helmes an die

KopfgréBe des Benutzers den Helm aufsetzen und die Seitenschalen in die Heckschale schieben (Abb. 10). Zur VergréBerung des

Helmumfanges Verstellclip A leicht anheben und Heckschale in eine groBere Position ziehen (Abb. 11). Mit den seitlich am Kinn-

riemen liegenden Gurtverteilern lasst sich die Position des Kinnriemens an die individuelle Kopfform anpassen.

Transportversion: Zum Transport kann der Helm zusammengefaltet werden (Abb. 12).

1.) Verstellclip A leicht anheben und Heckschale in die groBte Position ziehen,

2.) Verstellclip A leicht anheben und Seitenschalen vollstandig einschieben, Heckschale einklappen.

ULTRALIGHT Iil, ULTRALIGHT-JUNIOR III

Vor Gebrauch muss sichergestellt sein, dass das Tragesystem ordnungsgemaB an allen 6 Clips befestigt ist.

Die Anpassung an die KopfgréBe erfolgt am Nackenriemen. Dazu ist die Feststellschnalle zu 6ffnen und nach GroBeneinstellung
wieder zu schlieBen (Abb. 13a,b). Die Relativposition der Riemen zu den Ohren ist tber die seitlichen Bandweichen zu regulieren
(Abb. 13c), sowie der Helm iber den Verschluss zu schlieBen.

Zur Reinigung oder zum Austausch des Polsters kann das gesamte Tragesystem aus dem Helm entfernt werden. Dazu miissen alle
Verschlisse auf der Helminnenseite von den Kopflampenclips geldst werden (Abb. 14). AnschlieBend kann gemaB Abb. 15 das
Padding gel6st werden. Dabei wird die dargestellte Reihenfolge empfohlen (Pfeile Abb. 15b).

Auf der Riickseite des Helmes, sowie den Seiten, befinden sich Flachen, auf denen der Helm individuell mit einem geeigneten Stift
oder Sticker markiert werden kann (Abb. 16).

SHIELD I, ZODIAC II, ZODIAC 3R

Anpassung an die KopfgroBe: Im Nackenbereich des Helmes befindet sich ein Drehverschluss. Drehen nach links &ffnet das Kopf-
band. Drehen nach rechts im Uhrzeigersinn verringert die KopfgroBe stufenlos (Abb. 2). Mit den seitlich am Kinnriemen liegenden
Gurtverteilern Iasst sich die Position des Kinnriemens an die individuelle Kopfform anpassen. Offnen der Schnalle (Abb. 3).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Anpassung an die KopfgroBe (Abb. 4 - 5). Offnen der Schnalle (Abb. 3).

Anpassung des Kinnriemens um die Ohren bei SHIELD Il und SHIELD LITE: Der Helm wird in der ldngsten Einstellung des Kinn-
riemens ausgeliefert. Um den Kinnriemen zu verkiirzen ziehen Sie die hinteren Stirnlampenhaken aus ihrer Befestigung heraus
(Abb. 6). Fadeln Sie den Haken aus dem Band aus und héngen Sie ihn in einen der drei moglichen Osen an dem Band wieder ein
(Abb. 7), um die bestmdgliche Lange des Kinnriemens, vor allem um die Ohren herum, einzustellen. Wenn Sie die passende Lange
eingestellt haben, schieben Sie das Band zuriick durch die Offnung in der Helmschale. Durch Zug an dem Band wird der Stirn-
lampenhaken wieder an der HelmauBenseite befestigt (Abb. 8).

SALATHE, SALATHE LITE
Anpassung an die KopfgroBe (Abb. 1)

LEBENSDAUER UND AUSTAUSCH

Die Lebensdauer des Produktes ist im Wesentlichen abhangig von der Anwendungsart und -H&ufigkeit sowie von &uBeren Ein-
flissen. Nach Ablauf der Gebrauchsdauer bzw. spétestens nach Ablauf der Maximalen Lebensdauer ist das Produkt dem Ge-
brauch zu entziehen.

Maximale Lebensdauer

Bei optimalen Lagerbedingungen (siehe Punkt Lagerung) und ohne Benutzung: 14 Jahre

Maximale Nutzungsdauer (gewerblich/nicht gewerbliche Nutzung)

Bei sachgerechter Benutzung ohne erkennbaren Verschlei und optimalen Lagerbedingungen: 10 Jahre.

Haufiger oder extremer Gebrauch

Unter extremen Anwendungsbedingungen mit haufiger StoBbelastung durch Stein-/Eisschlag, vielen Kratzern und Schrammen,
kénnen die Sicherheitsreserven bereits nach kurzer Gebrauchszeit so stark abgebaut sein, dass ein Aussondern unumganglich ist.
Der Helm soll durch teilweise Zerstorung oder

durch Beschéadigung der Helmschale und der Innenausstattung die Energie eines Aufpralles aufnehmen. Nach einer harten StoB-
belastung (Aufprall, Stein- oder Eisschlag) muss der Helm ersetzt werden, auch wenn eine Beschadigung nicht direkt erkennbar
ist. Ebenso bei tiefen Kratzern bzw. nach Kontakt mit Chemikalien (Achtung: Batterieséure!) oder deutlicher Verfarbung durch
UV-Belastung. Instandsetzungen diirfen nur durch den Hersteller oder durch eine von ihm autorisierte Stelle durchgefiihrt werden.

UBERPRUFUNG

Bei gewerblicher Nutzung muss das Produkt nach Bedarf, mindestens jedoch jéhrlich vom Hersteller, einer sachkundigen Person
oder einer zugelassenen Priifstelle kontrolliert und, falls erforderlich, gewartet oder ausgesondert werden. Dabei ist u.a. auch die
Lesbarkeit der Produktkennzeichnung zu iiberpriifen. Nach Uberschreiten der o. a. Nutzungsdauer muss das PSA - Produkt der
weiteren Benutzung entzogen werden.

AUFBEWAHRUNG UND PFLEGE

Lagerung

Kiihl, trocken und vor Tageslicht geschiitzt, auBerhalb von Transportbehéltern. Kein Kontakt mit Chemikalien (Achtung: Batterie-
sdure!).

Transport

Das Produkt ist vor direkter Sonnenstrahlung, Chemikalien, Verschmutzungen und mechanischer Beschédigung zu schiitzen.
Dafiir sollte ein Schutzbeutel oder spezielle Lager- und Transportbehlter verwendet werden.

Reinigung

Verschmutze Helme, und um metallische Bestandteile der Helme gegen den mdglichen Einfluss von SchweiB nach intensiver
Nutzung zu schiitzen, sind nach der Nutzung mit warmen Wasser, ggf. mit neutraler Seife, zu reinigen. Gut ausspiilen. Bei Raum-
temperatur, niemals in Waschetrocknern oder in der Néhe von Heizkérpern trocknen! Handelstibliche, auf Alkohol (z.B. Isopropa-
nol) basierende Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anwendbar. Metallische Bestandteile sollten mit einem saurefreien Ol leicht
eingerieben werden.

Gebrauchsklima

Die Dauergebrauchstemperatur des Produktes (im trockenen Zustand) reicht bei Bergsteigerhelmen nach EN 12492:2012 von ca.
-20°C bis +35°C, bei Industrieschutzhelmen nach EN 397:2012 von ca. -10°C bis +50°C.

KENNZEICHNUNGEN AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDELRID,
Produktbezeichnung: Bergsteigerhelme nach EN 12492:2012, ggf. mit Erweiterung nach EN 1078:2017 (Helm fiir Radfahrer und
fiir Benutzer von Skateboards und Rollschuhen), Industrieschutzhelme nach EN 397:2012,
(41 entspricht der européischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Modell: Produktname,
die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten
Gewicht und nutzbarer GréBenbereich
Bei Industrieschutzhelm nach EN 397:2012 Material der Helmschale
Chargennummer
ke YYYY MM: Herstelljahr und Monat

KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart die EDELRID GmbH & Co. KG, dass sich dieser Artikel in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den relevanten Vorschriften der EU Verordnung 2016/425, befindet. Die Original-Konformitatserklérung kann unter dem
folgenden Internet-Link abgerufen werden: http://www.edelrid.de/.

Anmerkung

Gebrauchsanleitung, CE XXXX: Notifizierte Stelle, die fiir die Ausstellung der EU-Baumusterpriifbescheiniung des Produktes zu-
standig ist.

Unsere Produkte werden mit groBter Sorgfalt gefertigt. Sollte es doch Anlass zu berechtigten Beanstandungen geben, bitten wir
um die Angabe der Chargennummer.

Technische Anderungen vorbehalten.

Helmets for mountaineers to EN 12492:2012, with possible extension to EN 1078:2017 (Helmets for pedal cyclists and
for users of skateboards and roller skates). Industrial safety helmets to EN 397:2012.

GENERAL APPLICATION NOTES

This product is part of personal protective equipment (PPE) and should be assigned to a person. These instructions for use contain
important notes (industrial safety helmets to EN 397:2012 - feature an additional control card documenting the regular inspec-
tions). All documents must have been understood by the user before actual use. The reseller must provide this document in the
language spoken in the country of use and it must be kept together with the equipment during the entire service life. The following
instructions for use are important and help ensuring proper practical application. However, they cannot replace experience, respon-
sible action and knowledge required for mountaineering, climbing, and working at height; Attention: If these instructions for use are
not carefully observed, the life of persons may be at risk!

GENERAL SAFETY NOTES

Mountaineering, climbing and working at heights often entail hidden dangers and risks caused by external influences. Errors and
carelessness may cause severe accidents, injuries, and even death. If this product is combined with other components, these may
mutually affect safety. Use only CE marked components of personal protective equipment (PPE) for protection against falling from
a height. If original components of the product are modified or removed, the safety properties may be influenced adversely. The
equipment should not be altered, modified or adjusted by use of additional parts in any way not specifically recommended by the
manufacturer in writing. Before and after use, check the product for possible damage. Ensure fitness for use and correct function.
If in doubt concerning the safety condition of the product, remove it from use immediately. In case of abuse and/or improper use,
the manufacturer refuses any liability. In such cases, the responsibility and risk lie with the users or persons responsible for the
operation. When using this product, we recommend additionally observing the applicable national rules. Personal protective
equipment is exclusively designed for securing of persons.

PRODUCT-SPECIFIC INFORMATION, FIGURE CAPTIONS

Adapting

To ensure protection, this helmet must be adapted to the head size of the user. The helmet must be adapted to the head such that
it is not possible to shift it or for it to slide off the user‘s head while the chin belt is closed; only then will the helmet offer full pro-
tection. Safe seating on the head is guaranteed only if the chin belt is closed, the straps are tightened and if the helmet has been
adapted properly to the user‘s head size. The straps must not run across the user‘s ears and the buckle must not contact the chin.
When the chin belt is closed, it should not exert any pressure on the voice box. The helmet should be seated in horizontal position
on the head at all times, ensuring protection of the forehead.

MADILLO

Completely unfold the helmet before use (Fig. 9 - 12).

1.) Unfold the rear shell completely,

2.) Pull out the side shells until these click audibly into the hooks on the rear shell. While unfolding the side shells, push the rear
shell backward applying light pressure. The helmet is thereby set to the maximum head size.

Attention: Do not use the helmet with the side shells pushed in! To adapt the helmet to the user‘s head size, put the helmet on and

slide the side shells into the rear shell (Fig. 10). To increase the helmet's circumference, lift the adjusting clip A a little and pull the

rear shell to a larger position (Fig. 11). The belt adjusting braces on the side of the chin belt allow to adapt the position of the chin

belt to the individual head shape.

Transport version: The helmet may be folded up for transport (Fig. 12).

1.) Lift the adjusting clip A a little and pull the rear shell backward to the largest position,

2.) Lift the adjusting clip A a little and push the side shells in completely, fold down the rear shell.

ULTRALIGHT IIl, ULTRALIGHT-JUNIOR IIl

Before use, ensure that the fastening system is correctly fastened to all 6 clips.

Adapt the helmet to the head size using the neck strap. To achieve that open the locking buckle, adjust the size and then close
the buckle (Fig. 13a,b). Adjust the position of the straps relative to the ears with the strap diverters on the sides (Fig. 13c), then
close the helmet fastening with the buckle.

To clean or replace the padding, the entire fastening system may be removed from the helmet. To achieve that, detach all locks on the
inside of the helmet from the headlamp clips (Fig. 14). Then remove the padding as shown in Fig. 15. We recommend proceeding in the
sequence shown (note arrows in Fig. 15b).

On the rear and sides of the helmet vacant surfaces allow individual marking of the helmet with a pen or sticker (Fig. 16).

SHIELD I, ZODIAC II, ZODIAC 3R

Adapting the helmet to the head size: A turn lock is located on the neck end of the helmet. Turning it left opens the head band.
Turning it right or clockwise reduces the head size continuously (Fig. 2). The belt adjusting braces on the side of the chin belt allow
to adapt the position of the chin belt to the individual head shape. Opening the buckle (Fig. 3).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Adapting to the head size (Fig. 4 - 5). Opening the buckle (Fig. 3).

Adapting the chin belt around the ears on SHIELD Il and SHIELD LITE:The helmet is supplied with the longest possible adjustment
of the chin belt. To shorten the chin belt, pull the rear head lamp hooks from their braces (Fig. 6). Untie the hook from the strap
and re-attach it to one of the three eyes on the strap (Fig. 7), thereby set the best possible location of the chin belt, especially
around the ears. Once you have adjusted the correct length, feed the strap back through the opening into the helmet‘s shell.
Pulling on the strap will re-attach the head lamp hook to the outside of the helmet (Fig. 8).

SALATHE, SALATHE LITE
Adapting to the head size (Fig. 1).

SERVICE LIFE AND REPLACEMENT

The service life of the product mainly depends on the type and frequency of use as well as on external influences. When approach-
ing the durability limits or at the end of the maximum service life indicated, the product must be removed from use.

Maximum service life

With optimum storage conditions (see Storage) and without use: 14 years

Maximum useful life (commercial /non-commercial use)

Providing proper use and no detectable sign of wear showing as well as under optimum storage conditions: 10 years.

Frequent or extreme use

In case of extreme application conditions with frequent shock load by rock or ice fall, many scratches and scars showng on the
product, the safety reserves may already be depleted after a short time to an extent that requires replacing the product. The hel-
met is to compensate for the impact energy by partial destruction or

by damage to the helmet's shell and interior furnishing. After a strong shock load (impact, rock or ice fall) the helmet must be
replaced even if damage cannot be detected directly. The same applies to deep scars or contact with chemicals (Attention: battery
acid!) or clearly visible decoloration from exposure to UV light. Repairs must be performed exclusively by the manufacturer or a
service partner authorised by the manufacturer.

INSPECTION

In case of commercial use, the product must be inspected regularly or at least once a year by the manufacturer, a qualified person
or an approved inspection body /agency; thereafter it may have to be serviced or removed from use. Among other inspections the
readability of the product labelling should be checked. When the service life mentioned above is exceeded, the product must be
removed from further use.

STORAGE AND CARE

Storage

Store cool, dry, and protected from daylight outside transport containers. Prevent contact with chemicals (Attention: battery
acidl).

Transport

The product must be kept away from direct sunlight, chemicals, dirt and mechanical damage. For this purpose, a protective bag
or special storage and transport containers should be used.

Cleaning

Clean contaminated helmets. Also clean the metal components of helmets with warm water to prevent possible corrosive influ-
ence of sweat after intensive use, add some pH-balanced soap, if needed. Rinse properly. Dry at room temperature, never in
dryers or near heaters/radiators! Commercial disinfectants based on alcohol (isopropanol) may be used, if necessary. A light film
of acid-free oil should be applied to metal components.

Climate during use
The continuous operating temperature (in dry condition) of helmets for mountaineers to EN 12492:2012 reaches from approx.
-20 °C to +35 °C, of industrial safety helmets to EN 397:2012 it reaches from -10 °C to +50 °C.

PRODUCT LABELLING

Manufacturer: EDELRID,

Product designation: Helmet for mountaineer to EN 12492:2012, w/optional extension to EN 1078:2017 (helmet for pedal cy-
clists and users of skateboards and roller skates), industrial safety helmets to EN 397:2012,
C€ Conforms to the European Regulation on PPE (EU) 2016/425

Model: product name,

[T3] The warning message and instructions must be read and observed

Weight and usable size range

For industrial safety helmet to EN 397:2012 material of the helmet's shell

Lot number

ke YYYY MM: Year and month of manufacture

DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith EDELRID GmbH & Co. KG declares that this article conforms to the essential requirements and the relevant provisions
of EU Regulation 2016/425. The original Declaration of Conformity can be downloaded at the following site on the internet:
http:/ /www.edelrid.de/.

Remark

Instructions for Use, CE XXXX: Identification of the notified body responsible for issuing the EU Type Approval Certificate of the
product.

Our products are made with greatest care. If you find any justified cause for complaint, please indicate the lot number of the
product concerned.

Technical changes reserved.

Casques d’alpinistes selon EN 12492:2012, si nécessaire avec extension selon EN 1078:2017 (casques pour cyclistes et
pour utilisateurs de planches a roulettes et de patins a roulettes). Casques de protection pour I'industrie selon EN
397:2012.

CONSIGNES D'UTILISATION GENERALES

Ce produit fait partie d’un équipement de protection personnel (EPI) et doit étre attribué & une seule personne. Ce mode d’emploi
comprend des informations importantes (casques de protection pour I'industrie selon EN 397:2012 - ainsi qu’une carte de
contréle et un certificat de vérification). Avant d’utiliser ce produit, le contenu de tous les documents doit avoir été bien compris.
Ces documents doivent étre mis a la disposition de I'utilisateur par le revendeur dans la langue du pays de destination et doivent
étre conservés avec 'équipement pendant toute la durée d’utilisation. Les consignes d’utilisation suivantes sont importantes pour
une utilisation appropriée et adaptée a la pratique. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas remplacer I'expérience, la respon-
sabilité personnelle et la connaissance des dangers de I'alpinisme, de I'escalade et des travaux en hauteur et en profondeur et ne
vous dispensent pas du risque personnel a supporter.

Attention : Le non-respect de ces instructions d'utilisation entraine un danger de mort !

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

Lalpinisme, I'escalade et les travaux en hauteur et en profondeur comprennent souvent des risques non identifiables et des dan-
gers liés a des influences extérieures. Des erreurs et de petites inattentions peuvent provoquer des accidents et des blessures
graves pouvant aller jusqu’a entrainer la mort. La combinaison de ce produit avec d’autres composants entraine le risque d’inter-
férences pour la sécurité d’utilisation. En principe, I'utilisation doit uniquement s’effectuer en association avec des composants
- portant le sigle CE - d’équipements de protection individuelle (EPI) pour la protection contre les chutes de hauteur. La modifi-
cation ou la suppression des composants d’origine du produit peut restreindre les propriétés de sécurité. L'équipement ne doit
pas étre modifié d’une fagon qui n’est pas recommandée par écrit par le fabricant, ni étre adapté pour la fixation de pieces sup-
plémentaires. Avant et aprés utilisation, controler si le produit présente d’éventuels endommagements et veiller a ce qu'il soit prét
al’emploi et a ce qu'il fonctionne correctement. Le produit devra étre immédiatement éliminé si vous avez le moindre doute quant
a sa sécurité d’utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’utilisation abusive et/ou inappropriée. Les utilisateurs
et les personnes responsables assument dans tous les cas la responsabilité et le risque. Pour I'utilisation de ce produit, nous re-
commandons de respecter également les régles nationales correspondantes. Les produits EPI sont exclusivement autorisés pour
I’assurage de personnes.

INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT, EXPLICATION DES ILLUSTRATIONS

Ajustement

Afin de garantir une bonne protection, ce casque doit étre ajusté au tour de téte de I'utilisateur. Le casque de production doit étre
adapté a la téte de sorte qu’il ne puisse pas glisser ou se déplacer quand la jugulaire est attachée. Ceci est indispensable pour
que le casque puisse offrir une protection optimale. Le maintien sir du casque sur la téte est uniquement garanti si la jugulaire est
attachée, les sangles bien tendues et le tour de téte correctement réglé. Les courroies ne doivent pas recouvrir les oreilles et la
fermeture ne doit pas reposer sur le menton. La jugulaire fermée ne doit pas exercer de pression sur le larynx. Le casque doit
toujours étre placé a I'horizontale sur la téte de fagon a ce que le front soit également protégé.

MADILLO

Déplier entierement le casque avant utilisation (fig. 9 - 12).

1.) Ouvrir la calotte arriére jusqu’a la butée.

2.) Sortir les calottes latérales jusqu’a ce qu’elles s’enclenchent de fagon audible dans les crochets de la calotte arriere. Tenir
pendant ce temps la calotte arriere en la tirant légerement vers I'arriére. Le casque est maintenant réglé a la taille maximale.

Attention : Il est interdit d’utiliser le casque lorsque les calottes latérales ne sont pas mises en place ! Pour adapter le casque au

tour de téte de I'utilisateur, mettre le casque et faire coulisser les calottes latérales dans la coque arriére (fig. 10). Pour agrandir

le tour du casque, soulever légerement le clip de réglage A et placer la calotte arriére dans une position supérieure (fig. 11).

Adapter la position de la jugulaire a la morphologie individuelle de la téte a I'aide des attaches de sangle placées a coté de la ju-

gulaire.

Version pour le transport : Le casque peut se replier pour le transport (fig. 12).

1.) Soulever légérement le clip de réglage A et placer la calotte arriere dans la position la plus élevée.

2.) Soulever légérement le clip de réglage A et insérer entierement les calottes latérales, rabattre la calotte arriére.

ULTRALIGHT IIl, ULTRALIGHT-JUNIOR IIl

Avant utilisation, veiller a ce que le systéme porteur soit correctement fixé au niveau des 6 clips.

Le réglage du tour de téte se fait au moyen du serre-nuque. Pour cela, la boucle de serrage doit étre ouverte, puis refermée aprés
le réglage de la taille (fig. 13a,b). La position relative des attaches par rapport aux oreilles doit &tre réglée au moyen des sangles
latérales (fig. 13c), et le casque doit étre fermé au moyen du systéme de fermeture.

Pour le nettoyage ou le remplacement du rembourrage, il est possible de sortir le systéme porteur complet du casque. Pour cela, tous
les systémes de fermeture se trouvant a I'intérieur du casque doivent étre détachés des clips de la lampe frontale (fig. 14). Le
rembourrage peut ensuite étre enlevé conformément a la fig. 15. Il est recommandé de suivre I'ordre indiqué (voir les fleches a la
fig. 15b).

Le casque peut étre marqué individuellement avec un crayon ou un autocollant approprié sur les surfaces correspondantes se
trouvant au dos du casque, ainsi que sur les cotés (fig. 16).

SHIELD II, ZODIAC Il, ZODIAC 3R

Réglage du tour de téte : Une molette se trouve dans la partie de la nuque du casque. Tourner la molette vers la gauche pour
élargir le tour de téte. Tourner la molette vers la droite dans le sens des aiguilles d’'une montre pour réduire le tour de téte en
continu (fig. 2). Adapter la position de la jugulaire & la morphologie individuelle de la téte a I'aide des attaches de sangle placées
a coté de la jugulaire. Ouverture de la boucle (fig. 3).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Réglage du tour de téte (fig. 4 - 5). Ouverture de la boucle (fig. 3).

Ajustement de la jugulaire autour des oreilles sur les modéles SHIELD Il et SHIELD LITE : Le casque est fourni avec la jugulaire
réglée a la longueur maximale. Pour raccourcir la jugulaire, tirer sur les crochets de fixation arriére prévus pour la lampe frontale
afin de les extraire de leur fixation (fig. 6). Défaire le crochet de la sangle et le raccrocher a la sangle en utilisant I'un des trois
ceillets disponibles (fig. 7) de fagon a régler la jugulaire a la longueur appropriée, notamment autour des oreilles. Une fois que vous
aurez réglé la bonne longueur, refaire passer la sangle par I'orifice dans la calotte du casque. Tirer sur la sangle pour remettre en
place le crochet de la lampe frontale a 'extérieur du casque (fig. 8).

SALATHE, SALATHE LITE
Réglage du tour de téte (fig. 1)

DUREE DE VIE ET REMPLACEMENT

La durée de vie du produit dépend essentiellement du type et de la fréquence d’utilisation ainsi que des influences extérieures. Le
produit devra étre retiré de la circulation a la fin de sa durée d’utilisation, ou au plus tard une fois qu’il aura atteint sa durée de vie
maximale.

Durée de vie maximale

En cas de conditions de stockage optimales (voir le point stockage) et sans utilisation : 14 ans

Durée d'utilisation maximale (utilisation commerciale /non-commerciale)

En cas d’utilisation appropriée sans usure visible et dans des conditions de stockage optimales : 10 ans.

Utilisation fréquente ou extréme

Dans des conditions d’utilisation extrémes avec une exposition fréquente a des chocs dus & des chutes de pierres ou de glace,
ainsi que de nombreuses rayures et écorchures, la baisse des réserves de sécurité peut déja étre si importante que I'élimination
du casque est inévitable. Le casque doit absorber I'énergie d’un impact

avec sa destruction partielle ou la détérioration de la calotte du casque ou de I'intérieur. Aprés avoir été exposé & un choc extréme
(impact, chute de pierres ou de glace), le casque doit étre remplacé, méme si sa détérioration n’est pas directement visible.
Procéder de méme en cas de rayures profondes ou aprés contact avec des produits chimiques (attention : acide d’accumulateurs
1) ou net changement de couleurs di a I'exposition aux UV. Les réparations ne peuvent étre effectuées que par le fabricant ou par
un organisme agréé.

CONTROLE

En cas d’utilisation commerciale, le produit doit étre contrdlé selon le besoin, cependant au moins une fois par an et, si nécessaire,
étre entretenu ou retiré de la circulation par le fabricant, une personne compétente ou un organisme de controle agréé. La lisibi-
lité de I'étiquetage du produit doit notamment aussi étre contrdlée. Apres le dépassement de la durée d'utilisation indiquée
ci-dessus, toute utilisation ultérieure du produit EPI doit étre exclue.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

Stockage

Ranger dans un endroit frais, sec et & I'abri de la lumiere, en dehors de conteneurs de transport. Aucun contact avec des produits
chimiques (attention : acide d’accumulateurs !).

Transport

Le produit doit étre protégé de I'ensoleillement direct, des produits chimiques, des impuretés et des détériorations mécaniques.
Pour cela, une housse de protection ou des récipients de rangement et de transport spéciaux doivent étre utilisés.

Nettoyage

Les casques salis doivent étre nettoyés a I'eau tiede (si nécessaire avec du savon neutre) aprés utilisation et pour protéger les
composants métalliques des casques contre une influence éventuelle de la transpiration aprés une utilisation intense. Bien rincer.
A température ambiante, ne jamais faire sécher dans un séche-linge ou & proximité de radiateurs. Les désinfectants & base d’al-
cool (par ex. isopropanol) habituellement disponibles dans le commerce peuvent étre utilisés si nécessaire. Frotter Iégerement les
composants métalliques avec de I'huile désacidifiée.

Température d'utilisation
La température d’utilisation permanente du produit (a I'état sec) va pour les casques d’alpinistes selon EN 12492:2012 d’environ
-20 °C a +35 °C, pour les casques de protection pour I'industrie selon EN 397:2012 d’environ -10 °C & +50 °C.

ETIQUETAGE SUR LE PRODUIT

Fabricant : EDELRID,

Désignation du produit : Casques d’alpinistes selon EN 12492:2012, si nécessaire avec extension selon EN 1078:2017 (casques
pour cyclistes et pour utilisateurs de planches a roulettes et de patins a roulettes), casques de protection pour I'industrie selon EN
397:2012,

C € est conforme au réglement européen relatif aux EPI (EU) 2016/425

Modéle : nom du produit

[13] Les avis d’avertissement et les instructions doivent étre lus et respectés.

Poids et tour de téte réalisable

Pour les casques de protection pour I'industrie selon EN 397:2012, matériau de la coque du casque

Numéro de lot

k1 YYYY MM : Année et mois de fabrication

DECLARATION DE CONFORMITE

EDELRID GmbH & Co. KG déclare par la présente que cet article est conforme aux exigences fondamentales et aux réglementa-
tions correspondantes du réglement 2016/425 de 'Union européenne. La déclaration de conformité originale peut étre consul-
tée sur Internet via le lien suivant : http:/ /www.edelrid.de/.

Remarque

Mode d’emploi, CE XXXX : organisme notifié compétent pour I'homologation de modeéle-type CE du produit.

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. En cas de réclamation justifiée, nous vous prions d’indiquer le numéro du lot.
Sous réserve de modifications techniques.

Bergbeklimmershelmen volgens EN 12492:2012, indien nodig met uitbreiding volgens EN 1078:2017 (helm voor fietsers
en voor gebruikers van skateboards en rolsch Industriéle veiligheidshel volgens EN 397:2012.

ALGEMENE GEBRUIKSINSTRUCTIES

Dit product maakt deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en moet worden toegewezen aan een persoon.
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie (industriéle veiligheidshelmen volgens EN 397:2012 - daarnaast een con-
trolekaart en een controlecertificaat). Voordat dit product wordt gebruikt, moeten alle documenten inhoudelijk begrepen zijn.
Deze documentatie moet door de wederverkoper aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld in de taal van het land van
bestemming en moet gedurende de volledige levensduur worden bewaard bij de uitrusting. De onderstaande gebruiksinformatie
is belangrijk voor een correct gebruik dat is afgestemd op de praktijk. Ze kan echter nooit ervaring, eigen verantwoordelijkheid en
kennis van de bij het bergbeklimmen, klimmen en werken op hoogte en in de diepte optredende gevaren vervangen en het per-
soonlijk risico verdwijnt niet. Voorzichtig: Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan de dood tot gevolg heb-
ben!

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bergbeklimmen, klimmen en werken op hoogte en diepte kennen vaak niet zichtbare risico’s en gevaren door externe invioeden.
Fouten en nalatigheden kunnen ernstige ongevallen, persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben. Bij het combineren van
dit product met andere onderdelen bestaat er gevaar voor wederzijdse schadelijke effecten op de gebruiksveiligheid. Het gebruik
mag in principe alleen plaatsvinden in combinatie met CE-gemarkeerde onderdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s) ter bescherming tegen het vallen van grote hoogten. Als originele onderdelen van het product worden gewijzigd of verwij-
derd, kunnen de veiligheidsfuncties daardoor worden beperkt. De uitrusting mag op geen enkele manier die niet schriftelijk wordt
aanbevolen door de fabrikant, worden gewijzigd of worden aangepast voor het aanbrengen van extra onderdelen. Voorafgaand aan
en na het gebruik moet het product worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen. De bruikbare staat en goede werking van
dit product moeten worden gewaarborgd. Het product moet onmiddellijk worden afgekeurd als er ten aanzien van zijn gebruiksvei-
ligheid ook maar de geringste twijfel bestaat. De fabrikant wijst in geval van misbruik en/of verkeerd gebruik elke aansprakelijkheid
af. In alle gevallen worden de verantwoordelijkheid en het risico gedragen door de gebruikers of de verantwoordelijken. Voor het
gebruik van dit product raden wij u aan om ook de relevante nationale voorschriften in acht te nemen. PBM-producten zijn uitslui-
tend toegestaan voor het zekeren van personen.

PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE, UITLEG BIJ DE FIGUREN

Aanpassing

Om een veilige bescherming te garanderen, moet deze helm worden aangepast aan de hoofdomvang van de gebruiker. De aan-
passing aan de hoofdomvang moet zodanig plaatsvinden dat het verschuiven en wegglijden van de veiligheidshelm van het hoofd
met gesloten kinriem niet mogelijk is. Alleen zo biedt de helm bescherming. Een veilige plaatsing van de helm op het hoofd is alleen
mogelijk met een gesloten kinriem, een strakke bevestiging van de riemen en een correcte afstelling van de hoofdomvang. De
riemen mogen de oren niet bedekken en het slot mag niet op de kin rusten. Wanneer de kinriem gesloten is, mag er geen druk op
het strottenhoofd zijn. De helm moet altijd horizontaal op het hoofd zitten, zodat ook het voorhoofd wordt beschermd.

MADILLO

Voorafgaand aan het gebruik moet de helm volledig worden uitgeklapt (fig. 9 -12).

1.) Achterste deel tot aan de aanslag openen,

2.) Zijdelen eruit trekken totdat deze hoorbaar in de haken van het achterste deel vastklikken. Hierbij het achterste deel met ge-
ringe trekkracht naar achteren houden. De helm is nu afgesteld op de maximale hoofdomvang.

Voorzichtig: Gebruik van de helm met naar binnen geschoven zijdelen is niet toegestaan! Om de helm aan te passen aan de

hoofdomvang van de gebruiker, plaatst u de helm op het hoofd van de gebruiker en schuift u de zijdelen in het achterste deel (fig.

10). Om de omtrek van de helm te vergroten, afstelclip A iets optillen en achterste deel naar een grotere positie trekken (fig. 11).

Met de zijdelings op de kinriem liggende riemverdelers kan de positie van de kinriem worden aangepast aan de individuele vorm

van het hoofd.

Transportversie: Voor transport kan de helm worden ingeklapt (fig. 12).

1.) Afstelclip A iets optillen en achterste deel naar de grootste positie trekken,

2.) Afstelclip A iets optillen en zijdelen volledig naar binnen schuiven, achterste deel inklappen.

ULTRALIGHT IIl, ULTRALIGHT-JUNIOR IIl

Voor gebruik moet ervoor worden gezorgd dat het draagsysteem op de juiste manier aan alle 6 clips is bevestigd.

De aanpassing aan de hoofdomvang gebeurt met de nekriem. Hiervoor moet de vergrendelingsgesp worden geopend en weer
worden gesloten nadat de maat is aangepast (fig. 13a,b). De relatieve positie van de riemen ten opzichte van de oren kan worden
ingesteld via de zijdelingse bandwissels (fig. 13c) en de helm kan worden gesloten via de sluiting.

Voor de reiniging of vervanging van de vulling kan het complete draagsysteem uit de helm worden verwijderd. Hiervoor moeten
alle sluitingen aan de binnenzijde van de helm worden losgemaakt van de hoofdlampclips (fig. 14). Vervolgens kan volgens fig. 15
de vulling worden losgemaakt. Hierbij wordt de weergegeven volgorde aanbevolen (pijlen fig. 15b).

Op de achterkant van de helm, evenals op de zijkanten, zijn er gebieden waar de helm individueel kan worden gemarkeerd met een
geschikte stift of sticker (fig. 16).

SHIELD 11, ZODIAC Il, ZODIAC 3R

Aanpassing aan de hoofdomvang: In het nekgedeelte van de helm bevindt zich een draaislot. Draaien naar links opent de hoofdriem.
Draaien naar rechts met de wijzers van de klok mee vermindert de hoofdomvang traploos (fig. 2). Met de zijdelings op de kinriem
liggende riemverdelers kan de positie van de kinriem worden aangepast aan de individuele vorm van het hoofd. Openen van de gesp
(fig. 3).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Aanpassing aan de hoofdomvang (fig. 4 - 5). Openen van de gesp (fig. 3).

Aanpassing van de kinriem rond de oren bij SHIELD Il en SHIELD LITE: De helm wordt geleverd met de kinriem in de langste stand.
Om de kinriem in te korten, trekt u de achterste hoofdlamphaken uit hun bevestiging naar buiten (fig. 6). Haal de haak uit de riem
en hang hem in een van de drie beschikbare ogen aan de riem (fig. 7), om de optimale lengte van de kinriem, voornamelijk rond
de oren, af te stellen. Als u de passende lengte hebt ingesteld, schuift u de riem terug door de opening in de helmschaal. Door aan
de riem te trekken, wordt de hoofdlamphaak weer aan de buitenkant van de helm bevestigd (fig. 8).

SALATHE, SALATHE LITE
Aanpassing aan de hoofdomvang (fig. 1)

LEVENSDUUR EN VERVANGING

De levensduur van het product is voornamelijk afhankelijk van de wijze en frequentie van gebruik en van externe invioeden. Aan
het einde van de levensduur of uiterlijk aan het einde van de maximale levensduur moet het product uit gebruik worden genomen.
Maximale levensduur

Onder optimale opslagomstandigheden (zie de paragraaf Opslag) en zonder gebruik: 14 jaar

Maximale levensduur cieel /niet- cieel gebruik)

Bij correct gebruik zonder zichtbare slijtage en optimale opslagomstandigheden: 10 jaar.

Frequent of extreem gebruik

Onder extreme gebruiksomstandigheden met frequente schokbelasting door steen-/ijsslag, veel krassen en schrammen, kunnen
de veiligheidsmarges al na een korte gebruiksperiode zo sterk zijn afgenomen dat afdanken onvermijdelijk is. De helm moet door
gedeeltelijke vernietiging of

door beschadiging van de helmschaal en van de binnenuitrusting de energie van een botsing opnemen. Na een harde schokbelas-
ting (botsing, steen- of ijsslag) moet de helm worden vervangen, zelfs als een beschadiging niet direct zichtbaar is. Hetzelfde geldt
voor diepe krassen of na contact met chemicalién (let op: accuzuur!) of duidelijke verkleuring door UV-blootstelling. Reparatie-
werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door een door hem geautoriseerde werkplaats.

CONTROLE

Bij commercieel gebruik moet het product naar behoefte, minimaal echter elk jaar door de fabrikant, een deskundige of een ge-
accrediteerde keuringsinstantie worden gecontroleerd en, indien nodig, worden onderhouden of afgekeurd. Hierbij moet 0.a. ook
de leesbaarheid van de productmarkering worden gecontroleerd. Nadat de bovengenoemde levensduur is bereikt, moet het
PBM-product uit gebruik worden genomen.

OPSLAG EN VERZORGING

Opslag

Koel, droog en beschermd tegen daglicht, buiten transportverpakkingen. Geen contact met chemicalién (voorzichtig: accuzuurl).
Vervoer

Het product moet worden beschermd tegen direct zonlicht, chemicalién, verontreinigingen en mechanische beschadiging. Hier-
voor moet een beschermende zak of speciale opslag- en transportverpakkingen worden gebruikt.

Reiniging

Verontreinigde helmen en om metalen onderdelen van de helmen te beschermen tegen de mogelijke inwerking van zweet na inten-
sief gebruik, moet na gebruik met warm water, indien nodig met een neutrale zeep, worden gereinigd. Goed uitspoelen. Drogen bij
kamertemperatuur, nooit in wasdrogers of in de buurt van radiatoren! In de handel verkrijgbare, op alcohol (bijv. isopropanol) geba-
seerde desinfectiemiddelen kunnen indien nodig worden gebruikt. Metalen onderdelen moeten licht worden ingewreven met een
zuurvrije olie.

Gebruiksklimaat
De continue gebruikstemperatuur van het product (in droge staat) varieert van ongeveer -20 °C tot + 35 °C voor bergbeklimmers-
helmen volgens EN 12492: 2012, van ongeveer - 10 °C tot +50 °C voor industriéle veiligheidshelmen volgens EN 397:2012.

MARKERINGEN OP HET PRODUCT

Fabrikant: EDELRID,

Beschrijving van het product: Bergbeklimmershelmen volgens EN 12492:2012, indien nodig met uitbreiding volgens EN 1078:2017
(helm voor fietsers en voor gebruikers van skateboards en rolschaatsen), industriéle veiligheidshelmen volgens EN 397:2012,
C € voldoet aan de Europese PBM-verordening (EU) 2016/425

Model: Productnaam,

[13] de waarschuwingen en instructies moeten worden gelezen en opgevolgd

Gewicht en bruikbare grootteklasse

Voor industriéle veiligheidshelmen volgens EN 397:2012 materiaal van de helmschaal

Batchnummer

ks YYYY MM: Jaar en maand van fabricage

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart EDELRID GmbH & Co. KG dat dit product in overeenstemming is met de essentiéle eisen en de relevante voor-
schriften van de EU-verordening 2016/425. De oorspronkelijke verklaring van overeenstemming is te vinden op de volgende in-
ternetlink: http://www.edelrid.de/.

Opmerking

Gebruiksaanwijzing, CE XXXX: Aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de afgifte van het certificaat van EU-typeonder-
zoek van het product.

Onze producten worden gefabriceerd met de grootste zorg. Als desondanks aanleiding bestaat tot gerechtvaardigde klachten,
verzoeken we om vermelding van het batchnummer.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Caschi per alpinismo sec. norma EN 12492:2012, eventualmente con estensione sec. norma EN 1078:2017 (caschi per
ciclisti e utilizzatori di skateboard e pattini a rotelle). Caschi per uso industriale sec. norma EN 397:2012.

ISTRUZIONI GENERALI PER LUSO

Questo prodotto fa parte dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dovra essere assegnato ad una persona individuale. Le
presenti istruzioni per I'uso contengono awvisi importanti (caschi per uso industriale conforme alla norma EN 397:2012 - e in piu
una scheda di controllo e un documento di esecuzione di prova). Tutti i documenti forniti con il prodotto dovranno essere capiti
pienamente prima di usare il prodotto. Questi documenti, nella versione redatta nella lingua del paese di destinazione, devono
essere consegnati dal rivenditore all’utilizzatore e devono essere conservati insieme all’equipaggiamento durante tutta la durata
utile. Le informazioni sull’'uso riportate qui di seguito sono importanti per I'applicazione corretta e adatta all'impiego pratico. Tut-
tavia non possono mai sostituire 'esperienza, 'autoresponsabilita e le conoscenze dei pericoli inerenti le attivita di alpinismo, ar-
rampicata e lavori in quota e in profondita e dunque non annullano il rischio personale da assumere da chi usa questo prodotto.
Attenzione: in caso le presenti istruzioni per 'uso non vengano osservate, sussiste un pericolo mortale!

AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA

Le attivita di alpinismo e arrampicata e i lavori in quota e in profondita comportano rischi e pericoli spesso non riconoscibili indot-
ti da influssi esterni. Da errori e distrazioni possono conseguire gravi infortuni, ferite o persino la morte. Combinando questo pro-
dotto con altri componenti, sussiste il pericolo che un componente comprometta la sicurezza funzionale dell’altro componente. In

linea di principio, il prodotto deve essere impiegato unicamente in combinazione con componenti DPI (dispositivi di protezione
individuale) con marcatura CE e previsti per la protezione da cadute dall’alto. Se si modificano o si tolgono componenti originali
del prodotto, le caratteristiche di protezione e di sicurezza del prodotto possono essere pregiudicate. L'attrezzatura non deve es-
sere modificata o adattata per il fissaggio di particolari aggiuntivi in nessun modo, se non come raccomandato per iscritto dal
fabbricante. Prima e dopo 'uso il prodotto deve essere controllato per individuare eventuali danneggiamenti; occorre garantire che
lo stato del prodotto sia adatto all'uso e permetta il funzionamento corretto. Il prodotto & da scartare immediatamente, se esiste il
minimo dubbio riguardo alla sicurezza d’uso. Il fabbricante declina ogni responsabilita in caso di uso indebito e/o applicazione
scorretta del prodotto. In ogni caso la responsabilita e i rischi sono di esclusiva pertinenza dell’ utilizzatore e /o dei relativi respon-
sabili. Raccomandiamo inoltre 'osservanza delle disposizioni legali vigenti nel paese di destinazione durante ogni applicazione del
presente prodotto. | prodotti DPI sono omologati unicamente per assicurare le persone.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

Regolazione

Per garantire una protezione efficace, questo casco deve essere adattato alle dimensioni del capo dell’utilizzatore. L'adattamento
del casco alle dimensioni del capo deve essere fatto tale da impedire ogni spostamento o scivolamento del casco rispetto alla
testa quando il cinturino sottogola € chiuso; solo in questo modo & assicurato che il casco protegge la testa. La tenuta sicura del
casco sulla testa & data unicamente con cinturino sottogola chiuso, cinturini ben tesi e corretto adattamento alle dimensioni del
capo. | cinturini non devono coprire le orecchie e la chiusura non deve appoggiare sul mento. Con il cinturino sottogola chiuso non
ci deve essere nessuna pressione agente sulla laringe. Il casco deve sempre essere in posizione orizzontale in testa in modo che
anche la fronte sia protetta

MADILLO

Prima dell'uso, il casco deve venire completamente aperto spiegandolo (fig. 9 12).

1.) Aprite fino all’arresto il guscio posteriore.

2.) Tirate i gusci laterali fino a sentire lo scatto dell’inserimento nei ganci del guscio posteriore. Cio facendo mantenete il guscio
posteriore tirandolo leggermente all'indietro. Il casco & adesso regolato sulle massime dimensioni di capo possibili.

Attenzione: 'uso del casco con i gusci laterali spinti verso I'interno non & ammessol! Per adattare il casco alle dimensioni del capo,

mettetelo in testa e spingete i gusci laterali nel guscio posteriore (fig. 10). Per ingrandire il casco, sollevate di poco il clip di rego-

lazione A e tirate il guscio posteriore in una posizione piu grande (fig. 11). La posizione del cinturino sottogola puo essere adatta-

ta alla forma individuale del capo tramite i distributori laterali del cinturino sottogola.

Versione trasporto: Per il trasporto, il casco pud essere piegato (fig. 12).

1.) Sollevate di poco il clip di regolazione A e tirate il guscio posteriore nella sua posizione massima,

2.) Sollevate di poco il clip di regolazione A e spingete i gusci laterali completamente dentro, ribaltate il guscio posteriore verso
l'interno.

ULTRALIGHT Ill, ULTRALIGHT-JUNIOR Ill

Prima dell’'uso & necessario controllare che il sistema portante sia correttamente fissato a tutte le 6 clip.

L’adattamento alle dimensioni del capo si fa sul cinturino nella nuca. A tale scopo aprire la fibbia di bloccaggio e richiuderla dopo
la regolazione della grandezza (Fig. 13a,b). La posizione relativa dei lacci rispetto alle orecchie deve essere regolata mediante le
fibbie di scorrimento laterali (Fig. 13c) e il casco deve essere chiuso per mezzo del gancio di chiusura.

Per la pulizia o la sostituzione del’imbottitura & possibile rimuovere il sistema portante dal casco. A tal fine si devono staccare
tutte le chiusure dal lato interno del casco dalle clip della luce frontale (Fig. 14). Successivamente & possibile staccare il padding
come rappresentato nella Fig. 15. Si consiglia di procedere secondo la sequenza raffigurata (frecce Fig. 15b).

Sul retro e sui lati del casco sono presenti superfici su cui il casco pud essere personalizzato individualmente con un apposito
pennarello o adesivo (Fig. 16).

SHIELD I, ZODIAC II, ZODIAC 3R

Adattamento alle dimensioni del capo: Nella zona della nuca il casco € dotato di una chiusura a rotella. Girandola a sinistra si apre
il nastro girotesta. Girandola a destra (senso orario) si riduce in continuo la lunghezza regolata per il capo. (Fig. 2). La posizione
del cinturino sottogola pud essere adattata alla forma individuale del capo tramite i distributori laterali del cinturino sottogola.
Aprire la fibbia (fig. 3).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Adattamento alle dimensioni del capo (fig. 4 - 5). Aprire la fibbia (fig. 3).

Regolazione del cinturino sottogola intorno alle orecchie su SHIELD Il e SHIELD LITE: Alla consegna del casco il cinturino sottogo-
la & regolato alla lunghezza massima possibile. Per raccorciare il cinturino sottogola ritirate dai relativi fissaggi i ganci posteriori
previsti per una lampada frontale (fig. 6). Sfilate il gancio dal nastro e riagganciatelo in uno dei 3 occhielli possibili sul nastro (fig.
7) per regolare la migliore lunghezza del cinturino sottogola, soprattutto intorno alle orecchie. Dopo la regolazione della giusta
lunghezza, spingete nuovamente il nastro attraverso I'apertura fino all'interno del guscio. Tirando il nastro il gancio di montaggio
della lampada frontale & nuovamente fissato sul lato esterno del casco (fig. 8).

SALATHE, SALATHE LITE
Adattamento alle dimensioni del capo (fig. 1).

DURATA E SOSTITUZIONE

La durata di vita del prodotto dipende in larga misura da tipo e frequenza d’impiego, nonché da influssi esterni. Alla scadenza
della durata d’uso o al pit tardi alla scadenza della massima vita utile, il prodotto deve essere messo fuori uso.

Durata di vita massima

In condizioni di conservazione ottimali (vedi punto conservazione) e senza usare il prodotto: 14 anni

Durata d’uso massima (impiego commerciale /impiego non commerciale)

Con uso corretto e senza segni di usura visibili e in condizioni di conservazione ottimali: 10 anni.

Uso frequente o estremo

In condizioni d’impiego estreme con frequente carico d’urto provocato da caduta sassi/ghiaccio e con molti graffi e striature, le
riserve di sicurezza possono diminuire gia dopo poco tempo d’uso tale da dover scartare il prodotto. Il casco deve assorbire I'e-
nergia di

un impatto in cui viene distrutto parzialmente o il guscio e la dotazione interna vengono danneggiati. Dopo una sollecitazione con
forte urto (impatto, caduta sassi o ghiaccio).il casco deve essere sostituito anche se non c’é nessun danno direttamente visibile.
Questo vale anche se ci sono graffi profondi e/o se il prodotto era in contatto con sostanze chimiche (attenzione: acido delle
batterie!) o evidente scolorazione a causa dell’esposizione UV. Le riparazioni devono essere eseguite unicamente dal fabbricante
o0 da un ente autorizzato dal fabbricante.

VERIFICA

Con impiego commerciale il prodotto deve essere controllato dal fabbricante, da una persona competente o da un ente di control-
lo autorizzato secondo necessita, ma almeno una volta I'anno e - se necessario - & da sottoporre a manutenzione o da scartare.
Va controllata tra I'altro anche la leggibilita della marcatura sul prodotto. Trascorsa la s.c. durata d’uso il prodotto DPI deve esse-
re messo completamente fuori uso.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Conservazione

In un luogo fresco, secco e protetto dalla luce, fuori da un’eventuale custodia di trasporto, Da evitare ogni contatto con prodotti
chimici (attenzione: acido delle batterie!).

Trasporto

Il prodotto & da proteggere dai raggi diretti del sole, da prodotti chimici, sporcizia e danneggiamento meccanico. Occorre pertan-
to usare una custodia protettiva o un contenitore speciale per la conservazione e il trasporto.

Pulizia

Dopo I'uso occorre eseguire la pulizia con acqua calda, eventualmente con I'aggiunta di sapone neutro, per proteggere i caschi e
i loro componenti metallici da un eventuale influsso del sudore in seguito a un uso intensivo. Risciacquare bene. Fare asciugare a
temperatura ambiente, non asciugare mai in asciugatrice o in vicinanza di termosifoni. Se necessario, si possono usare disinfet-
tanti in commercio a base alcolica (ad es. isopropanolo). | componenti metallici sono da trattare con poco olio senza acidi.

Clima di utilizzo

La temperatura di utilizzo a lungo del prodotto (allo stato secco) va da circa -20°C fino a +35°C per i caschi di alpinismo con-
forme alla norma EN 12492:2012 e da circa -10°C fino a +50°C per i caschi per uso industriale conforme alla norma
EN 397:2012.

MARCATURE SUL PRODOTTO

Fabbricante: EDELRID,

Descrizione del prodotto: Caschi per alpinismo sec. norma EN 12492:2012, eventualmente con estensione sec. norma
EN 1078:2017 (caschi per ciclisti e utilizzatori di skateboard e pattini a rotelle), caschi per uso industriale sec. norma
EN 397:2012,

C€¢ conforme al regolamento UE 2016/425 sui DPI

Modello: Nome del prodotto,

(T3] le awertenze e le istruzioni devono essere lette e osservate

Peso e gamma d’impiego

Sui caschi di protezione per uso industriale conforme alla norma EN 397:2012 Materiale del guscio del casco

Numero lotto

bt AAAA MM: anno e mese di fabbricazione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Con la presente EDELRID GmbH & Co. KG dichiara che il presente articolo & conforme ai requisiti essenziali e gli obblighi impor-
tanti imposti dal regolamento UE 2016/425. Loriginale della dichiarazione di conformita pud essere richiamato tramite il seguen-
te link via Internet: http:/ /www.edelrid.de/.

Nota

Istruzioni per I'uso, CE XXXX: Ente notificato responsabile del’emissione del certificato di esame UE del tipo del presente prodotto.
| nostri prodotti vengono fabbricati con la massima cura. Se tuttavia dovesse esserci un motivo di reclamo giustificato, si prega di
specificare il lotto di fabbricazione del prodotto.

Con riserva di apportare modifiche.

Cascos para alpinistas segln la norma EN 12492:2012, en caso dado con ampliacién segun la norma EN 1078:2017
(casco para ciclistas y para usuarios de monopatines y de patines). Cascos de proteccion industrial segiin EN 397:2012.

INDICACIONES GENERALES DE USO

Este producto es parte de un equipo personal de seguridad (EPI) y debe ser asignado a una persona. Este manual de uso contiene
indicaciones importantes (cascos de proteccion industrial segiin EN 397:2012 - adicionalmente una tarjeta de control y un certi-
ficado de comprobacién). Antes de utilizar este producto, deben haberse entendido el contenido de todos los documentos. El
revendedor debe poner esta documentacion al usuario en el idioma del pais destino y debe encontrarse junto al equipamiento
durante la completa vida (til. Las siguientes informaciones de uso son importantes para el uso correcto y seguro. No obstante,
Jjamés pueden sustituir la experiencia, la responsabilidad y los conocimientos acerca de los peligros que se corre durante escala-
das, montafiismo y trabajos en las alturas o en las profundidades y no anulan el riesgo y la responsabilidad personal.

Atencién: En caso de ir imi de las indicacit presentadas en este manual de uso, se corre peligro mortal.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Escaladas y trabajos en las alturas o profundidades incluyen a menudo riesgos y peligros ocultos por influencias externas. Errores
y faltas de atencion pueden tener por consecuencia accidentes severos, lesiones o incluso la muerte. Al combinar este producto
con otros componentes, se corre el peligro de una influencia mutua en la seguridad de uso. El uso debe realizarse basicamente
solo en relacion con componentes con identificacion CE de equipos de proteccion individual (EPI) para proteccion de caidas de
alturas mayores. En caso de modificar o eliminar componentes originales del producto, es posible que algunas caracteristicas de
seguridad sean limitadas por ello. No modificar o adaptar el equipo de ninguna manera que no haya sido recomendada por escri-
to por el fabricante, p.ej. afladiendo componentes adicionales. Antes y después del uso es necesario comprobar si hay algin dafio
en el producto y asegurar el estado y el funcionamiento correcto de éste. Eliminar inmediatamente el producto si consta alguna
duda en cuanto a la seguridad de uso. En caso de un mal uso y/o una manipulacion, el fabricante rechaza cualquier tipo de res-
ponsabilidad. En ambos casos, la responsabilidad y el riesgo lo lleva el usuario o los responsables. Para la aplicacion de este
producto recomendamos tener en cuenta las normas nacionales respectivos. Productos de proteccion personal han sido habili-
tados Gnicamente para asegurar a personas.

INFORMACIONES PROPIAS DEL PRODUCTO, EXPLICACION DE LAS IMAGENES

Adaptacion

A fin de garantizar una proteccion segura, es necesario adaptar este casco al tamafio de la cabeza del usuario. La adaptacion al ta-
mafio de la cabeza debe realizarse de tal manera que no sea posible que se deslice o desplace el casco de la cabeza con la mento-
nera cerrada; s6lo de esta manera se garantiza la proteccion correcta por el casco. Sdlo con la mentonera cerrada, correas tensas y
el ajuste correcto del tamafio de la cabeza se puede garantizar una fijacion segura del casco en la cabeza. Las correas no deben
cubrir las orejas y el cierre no debe encontrarse directamente en el mentén. Con la mentonera cerrada no debe haber presion en la
laringe. El casco siempre debe encontrarse en una posicion horizontal en la cabeza, de manera que también se protege la frente.

MADILLO

Antes de usarlo, es necesario desplegar el casco por completo (fig. 9 - 12).

1.) Desplegar la carcasa posterior hasta el tope,

2.) Retirar las carcasas laterales hasta que encajen audiblemente en los ganchos de la parte posterior. Mantener para ello la parte
posterior bajo ligera tension hacia atrés. El casco esté ajustado al maximo tamafio de la cabeza.

Atencion: No esté permitido utilizar el casco con las carcasas laterales replegadas. Para adaptar el casco al tamafio de la cabeza

del usuario, colocarse el casco y empujar las carcasas laterales hacia la carcasa posterior (fig. 10). Para ampliar la circunferencia

del casco, levantar ligeramente el clip de ajuste Ay tirar levemente de la carcasa posterior hasta alcanzar la posicion adecuada

(fig. 11). Con los distribuidores de correas, situados en la parte lateral de la mentonera, se puede adaptar la posicién de ésta a la

forma individual de la cabeza.

Version de transporte: Para el transporte es posible plegar el casco (fig. 12).

1.) Levantar ligeramente el clip de ajuste A y tirar levemente de de la carcasa posterior hasta alcanzar la méxima posicion.

2.) Levantar ligeramente el clip de ajuste Ay replegar las carcasas laterales y plegar la carcasa posterior por completo.

ULTRALIGHT IIl, ULTRALIGHT-JUNIOR IlI

Antes de usar el dispositivo, asegurarse que el sistema portador esté correctamente fijado en los 6 clips.

La adaptacion al tamafio de la cabeza se realiza con la correa de la nuca. Abrir para ello la hebilla de fijacion y cerrarla después
de ajustar el tamafio (fig. 13a,b). Regular la posicion relativa de las correas en relacion a las orejas mediante las correas laterales
(fig. 13c) y cerrar el casco con el cierre.

Para limpiar o cambiar el cojin, es posible retirar el sistema portador completo del casco. Para ello deben soltarse todos los cierres
en el lado interior del casco de los clips de la ldmpara de la cabeza (fig. 14). A continuacion puede soltarse el acolchado segun la
fig. 15. Para ello se recomienda la secuencia visualizada (flechas fig. 16b).

En el lado posterior del casco, asi como en los lados, se encuentran superficies en los que se puede marcar el casco de manera
individual con una etiqueta o con un marcador adecuado (fig. 16).

SHIELD I, ZODIAC II, ZODIAC 3R

Adaptacion al tamafio de la cabeza: En el sector de la nuca del casco se encuentra un cierre giratorio. Girdndolo hacia la izquier-
da se abre la cinta de la cabeza. Girandolo hacia la derecha, en direccion de las manecillas del reloj, se reduce el tamafio de la
cabeza de manera continua. Con los distribuidores de correas, situados en la parte lateral de la mentonera, se puede adaptar la
posicion de ésta a la forma individual de la cabeza. Abrir la hebilla (fig. 3).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Adaptacion al tamafio de la cabeza (fig. 4 - 5). Abrir la hebilla (fig. 3).

Adaptacion de la mentonera en los oidos con SHIELD Il'y SHIELD LITE: El casco se entrega con el ajuste maximo de la mentonera.
Para acortar la mentonera, retirar el gancho posterior de la [dmpara frontal de su fijacion (fig. 6). Retirar el gancho de la cinta y
colgarlo de uno de los tres posibles ojetes en la cinta (fig. 7) para poder ajustar la longitud de la mentonera, especialmente en
relacion a las orejas. Una vez ajustada la longitud adecuada, enhebrar la cinta a través del orificio en la carcasa del casco. Tiran-
do de la cinta se fija el gancho de la lampara frontal en la parte exterior del casco (fig. 8).

SALATHE, SALATHE LITE
Adaptacion al tamafio de la cabeza (fig. 1).

VIDA UTIL Y CAMBIO

La vida til del producto depende principalmente del tipo y de la frecuencia de uso, asi como de influencias exteriores. Una vez
finalizado el tiempo de uso o, a mas tardar, después de finalizar la maxima vida (til, debe eliminarse el producto.

Méxima vida qtil

Con almacenamiento dptimo (véase punto almacenamiento) y sin uso: 14 afios

Maxima vida util (uso comercial /no comercial)

Con un uso correcto, sin desgaste reconocible y condiciones 6ptimas de almacenamiento: 10 afios.

Uso frecuente y extremo

Bajo condiciones extremas de uso con golpes frecuentes con piedras/hielo y muchos rasgufios, es posible que las reservas de
seguridad ya se hayan reducido fuertemente después de un breve tiempo de uso, de manera que la Unica solucion es cambiar el
casco. El casco debe absorber la energia de un impacto

Mediante la destruccién parcial o mediante la averia de la carcasa del casco y del equipamiento interior de éste. Después de un
golpe mayor (caida, impacto de piedra o de hielo), es necesario sustituir el casco, aun si no se puede identificar directamente un
dafio. También en caso de rasguios profundos o después de contactos con agentes quimicos (atencién: Acido de bateria) o
descoloracion clara debido a la carga UV. Reparaciones sélo deben ser realizadas por el fabricante o por una persona autorizada
por éste.

COMPROBACION

En caso de un uso comercial, el producto debe ser controlado segln sea necesario, por lo menos una vez al afio, por el fabrican-
te, una persona experta o por una oficina de control y, en caso de ser necesario, realizar el mantenimiento. Es importante contro-
lar también la legibilidad de la identificacion del producto. Una vez sobrepasada la duracion de uso, es necesario eliminar el pro-
ducto.

ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Almacenamiento

Lugar templado, seco y protegido contra la radiacién solar, fuera de recipientes de transporte. Sin contacto con agentes quimicos
(atencion: Acido de baterial).

Transporte

Proteger el producto contra la exposicién a radiacion solar directa, contra la exposicion a agentes quimicos, suciedades y averias
mecénicas. Para ello se recomienda utilizar una bolsa protectora o recipientes especiales de almacenamiento y de transporte.
Limpieza

Limpiar cascos sucios y sudados inmediatamente después de usarlos con agua tibia, en caso dado con jabén neutral, para prote-
ger componentes metalicos de los cascos contra la posible influencia de sudor después de un uso intensivo. Enjuagar bien. A
temperatura ambiente, jamas en secar en secadoras de ropa o cerca de radiadores. Es posible usar medios de desinfeccion
convencionales, basados en alcohol (p.ej. isopropanol). Aplicar una fina capa de aceite libre de &cido en componentes metélicos.

Clima de uso
La temperatura de uso permanente del producto (en estado seco) en cascos de alpinismo segln la norma EN 12492:2012 va de
-20°C hasta +35°C, en cascos industriales segln la norma EN 397:2012 de aprox. -10°C hasta +50°C.

IDENTIFICACIONES EN EL PRODUCTO

Fabricante: EDELRID,

Designacion del producto: Cascos para alpinistas segn la norma EN 12492:2012, en caso dado con ampliacién segin la
norma EN 1078:2017 (casco para ciclistas y para usuarios de monopatines y de patines), cascos industriales segin la norma
EN 397:2012,

C€ corresponde a la directiva europea EPI (UE) 2016/425

Modelo: Nombre de producto,

[T&] leer y cumplir con las advertencias e indicaciones

Peso y dimension aplicable

En cascos de proteccion industrial segtin la norma EN 397:2012 material de la carcasa del casco

Numero de lote

ks AAAA MM: Afio y mes de fabricacion

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Mediante la presencia, la empresa EDELRID GmbH & Co. KG declara que este articulo cumple con los requerimientos bésicos y
con Is directivas relevantes de la directiva UE 2016/425. La declaracion original de conformidad consta en la siguiente pagina
web: http://www.edelrid.de/.

Comentario

Manual de uso, CE XXXX: Oficina notificada, encargada con la entrega del certificado de examen UE del producto.

Nuestros productos son disefiados con cuidado mayor. En caso de haber motivo para reclamaciones fundadas, pedimos indicar
el nimero del lote.

Nos reservamos los derechos de realizar modificaciones técnicas.

Klatrehjelmer iht. EN 12492:2012, ev. med utvidelse iht. EN 1078:2017 (hjelm for syklister og for brukere av skateboards
og rulleskayter). Industrivernehjelmer iht. EN 397:2012.

GENERELL BRUKSINFORMASJON

Dette produktet er en del av et personlig verneutstyr (PVU) og skal tilordnes en person. Denne bruksanvisningen inneholder vikti-
ge opplysninger (industrivernehjelmer iht. EN 397:2012 - i tillegg et kontrollkort og et kontrollbevis). Fer produktet brukes, mé
brukeren forsta innholdet i alle dokumentene. Forhandleren ma stille papirene til radighet for brukeren pa spraket i bestemmelse-
slandet og papirene mé oppbevares sammen med utstyret i hele brukstiden. Bruksinformasjonen nedenfor er viktig for forskrifts-
messig bruk i samsvar med aktiviteten. Den kan imidlertid aldri erstatte erfaring, egenansvar og viten om de farer som oppstar
under fjellklatring, klatring og arbeider i hayden og dybden, og fritar ikke fra den risiko som brukeren selv tar. Merk: Hvis bruks-
anvisningen ikke folges, kan det fore til livsfare!

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

Fjellklatring, klatring og arbeide i hayden og dybden omfatter risiko og farer fra ytre innflytelser som ofte ikke kan forutses. Feil og
uaktsomhet kan fere til alvorlige ulykker, personskader eller ded. Hvis dette produktet brukes i kombinasjon med andre kompo-
nenter, er det fare for gjensidig pavirkning av brukssikkerheten. | utgangspunktet ma utstyret kun brukes i forbindelse med CE-mer-
kede komponenter i personlig verneutstyr (PVU) til beskyttelse mot fall fra hayde. Hvis originaldeler i produktet endres eller fiernes,
kan produktets sikkerhetsegenskaper reduseres. Utstyret ma ikke p& noen som helst méte endres eller tilpasses for bruk av ekstra
deler, med mindre dette er skriftlig anbefalt av produsenten. Fer og etter bruk skal produktet kontrolleres for eventuelle skader, og
det mé sikres at det er i bruksklar stand og at det fungerer riktig. Produktet m& umiddelbart kasseres dersom det er den minste
tvil om brukssikkerheten. Produsenten frasier seg ethvert ansvar som folge av misbruk og/eller feil bruk. Ansvaret ligger i alle til-
feller hos brukeren eller en eventuell annen ansvarlig person. Ved bruk av produktet anbefaler vi i tillegg at nasjonale bestemmel-
ser folges. PVU-produkter er utelukkende ment til sikring av personer.

PRODUKTSPESIFIKK INFORMASJON, FORKLARING AV BILDENE

Tilpasning

For & garantere en sikker beskyttelse, mé denne hjelmen tilpasses brukerens hodesterrelse. Tilpasningen etter hodesterrelsen ma
vaere slik at hjelmen ikke kan forskyves eller skli fra hodet nar hakeremmen er lukket, bare da gir hjelmen en beskyttelse. Hjelmen
sitter bare sikkert pa hodet nar hakeremmen er lukket, selene sitter stramt og hodesterrelsen er riktig innstilt. Remmene méa ikke
dekke orene og lasen ma ikke ligge pé haken. Nar hakeremmen er lukket, skal det ikke vaere noe trykk mot strupehodet. Hjelmen
skal alltid sitte vannrett pa hodet, slik at ogsa pannen er beskyttet.

MADILLO

Hjelmen mé foldes helt ut fer bruk (fig. 9 - 12).

1.) Fold bakdelen ut til anslaget,

2.) Trekk ut sideveggene til de smekker herbart inn i krokene pa bakdelen. Trekk da samtidig bakdelen lett bakover. Hjelmen er na
innstilt p4 maksimal hodesterrelse.

Merk: Hjelmen mé ikke brukes med innskjevede sidevegger! Tilpass hjelmen etter brukerens hodesterrelse ved & sette hjelmen pa

hodet og skyve sideveggene inn i bakdelen (fig. 10). Hjelmens omfang forsterres ved & lofte justeringsklips A litt opp og trekke

bakdelen til en sterre posisjon (fig. 11). Med remfordelerne pa siden av hakeremmen kan hakeremmens posisjon tilpasses hode-

formen.

Transportversjon: For transport kan hjelmen foldes sammen (fig. 12).

1.) Loft justeringsklipsen A litt opp og trekk bakdelen ut til den sterste posisjonen,

2.) Loft justeringsklips A litt opp og skyv sideveggene helt inn, fold inn bakdelen.

ULTRALIGHT IIl, ULTRALIGHT-JUNIOR IIl

For bruk mé det veere sikkert at baeresystemet er festet forskriftsmessig pa alle 6 clipsene.

Tilpasningen etter hodesterrelsen skjer med nakkeremmen. Tilpass hodesterrelsen ved & &pne lasespennen og lukke den igjen
etter at sterrelsen er innstilt (fig. 13a,b). Remmenes relative posisjon til arene reguleres over remkrysset pa siden (fig. 13c), og
hjelmen lukkes med lasen.

For rengjering eller utskiftning av polstringen kan hele baeresystemet tas ut av hjelmen. Da ma alle laser pa innsiden av hjelmen
lesnes fra hodelampeclipsene (fig. 14). Deretter kan paddingen lasnes som vist p4 fig. 15. Det anbefales & folge den viste rekke-
folgen (piler fig. 15b).

Pa baksiden og pa siden av hjelmen finnes det flater der hjelmen kan merkes individuelt med en passende stift eller klistremerke
(fig. 16).

SHIELD I, ZODIAC II, ZODIAC 3R

Tilpasning etter hodesterrelsen: | hjelmens nakkeomréde finnes det en vrilds. Nar den vris mot venstre, &pnes hodebandet. Nar
den vris mot heyre med urviseren, reduseres hodesterrelsen trinnlest (fig. 2). Med remfordelerne pa siden av hakeremmen kan
hakeremmens posisjon tilpasses hodeformen. Apne spennen (fig. 3).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE .

Tilpasning etter hodesterrelsen (fig. 4 - 5). Apne spennen (fig. 3).

Tilpasning av hakeremmen rundt erene p& SHIELD Il og SHIELD LITE: Hjelmen leveres med hakeremmen i den lengste innstillin-
gen. Hakeremmen forkortes ved & trekke den bakre hodelyktkroken ut av festet (fig. 6). Hekt kroken ut av bandet og heng den inn
igjen i en av de tre mulige lekkene pa bandet (fig. 7), for & innstille den beste lengden pa hakeremmen, fremfor alt rundt erene.
Nar passende lengde er innstilt, skyv bandet tilbake gjennom &pningen i hjelmen. Ved & trekke i bandet blir hodelyktkroken festet
pa hjelmens ytterside igjen (fig. 8).

SALATHE, SALATHE LITE
Tilpasning etter hodesterrelsen (fig. 1)

LEVETID OG UTSKIFTNING

Produktets levetid er i stor grad avhengig av bruksmate og -hyppighet, samt ytre pavirkninger. Etter at brukstiden er gatt hhv. se-
nest etter maksimal levetid, m& produktet ikke brukes mer.

Maksimal levetid

Ved optimale oppbevaringsforhold (se punkt Oppbevaring) og uten bruk: 14 ar

Maksimal brukstid (kommersiell/ikke kommersiell bruk)

Ved fagriktig bruk uten merkbar slitasje og optimale oppbevaringsforhold: 10 &r.

Hyppig eller ekstrem bruk

Under ekstreme bruksforhold med hyppig stetbelastning fra stein-/issprang, mange riper og skrammer, kan sikkerhetsreservene
vaere sa sterkt slitt allerede etter en kort brukstid, at en utsortering er uunngéelig. Hjelmen skal ved delvis adeleggelse eller
skader i hjelmen og det innvendige utstyret ta opp energien fra et nedslag. Etter en hard stetbelastning (fall, stein- eller issprang)
ma hjelmen skiftes ut, selv om skaden ikke er direkte merkbar. Det samme gjelder ved dype riper hhv. etter kontakt med kjemika-
lier (obs: batterisyre!) eller tydelig misfarging fra UV-belastning. Reparasjoner mé kun utferes av produsenten eller av en autorisert
serviceinstans som er godkjent av produsenten.

KONTROLL

Ved kommersiell bruk mé produktet etter behov, men i det minste hvert ar, kontrolleres av produsenten, en fagkyndig person eller
et godkjent tilsynskontor, og, om nedvendig, vedlikeholdes eller utsorteres. Det ma ogsé kontrolleres om produktmerkingen er
leselig. Etter at ovennevnte brukstid er overskredet, ma PVU-produktet tas ut av bruk.

OPPBEVARING OG STELL

Lagring

Oppbevares pa et kjolig, tort og merkt sted utenfor transportbeholderne. Ingen kontakt med kjemikalier (Obs: batterisyre!).
Transport

Produktet ma beskyttes mot direkte solstraling, kjemikalier, tilsmussing og mekanisk skade. Bruk derfor en beskyttelsespose eller
spesielle oppbevarings- og transportbeholdere.

Rengjering

Skitne hjelmer, og for & beskytte metalldeler av hjelmene mot mulig pavirkning fra svette etter intensiv bruk, skal etter bruk vaskes
med varmt vann , ev. med naytral sdpe. Skyll godt. Produktet m4 terkes ved romtemperatur, aldri i terketrommel eller i naerheten
av radiatorer. Vanlige desinfeksjonsmidler basert pa alkohol (f.eks. isopropanol) kan brukes ved behov. Metalldeler skal gnis lett
inn med en syrefri olje.

Bruksklima
Produktets brukstemperatur over tid (i terr tilstand) gar ved klatrehjelmer iht. EN 12492:2012 fra ca. -20 °C til +35 °C, ved indus-
trivernehjelmer iht. EN 397:2012 fra ca. -10 °C til +50 °C.

MERKING AV PRODUKTET

Produsent: EDELRID,

Produktbetegnelse: Fjellklatrerhjelm iht. EN 12492:2012, ev. med utvidelse iht. EN 1078:2017 (hjelm for syklister og for brukere

av skateboards og rulleskeyter), industrivernehjelmer iht. EN 397:2012,
€i samsvar med europeisk PVU-forordning (EU) 2016/425

Modell: Produktnavn,

[Ti] Les og felg advarslene og anvisningene

Vekt og nyttbart sterrelsesomrade

Ved industrivernehjelmer iht. EN 397:2012 Hjelmens materiale

Partinummer

k4 YYYY MM: Produksjonsar og -méned

SAMSVARSERKLARING
Hermed erklaerer EDELRID GmbH & Co. KG at denne artikkelen er i samsvar med de grunnleggende kravene og de relevante for-
skriftene i EU-forordning 2016/425. Den originale samsvarserkleeringen kan hentes opp med felgende Internettlenke:
http:/ /www.edelrid.de/.

Anmerkning

Bruksanvisning, CE XXXX: Ansvarlig instans for utstedelse av EU-typeproveattest for produktet.

Vaére produkter blir fremstilt med sterste omhu. Skulle det likevel vaere grunn til berettigede reklamasjoner, ber vi om at partinum-
meret oppgis.

Tekniske endringer forbeholdes.

Capacetes para escaladas conforme EN 12492:2012, se necessario com expansédo seg. EN 1078:2017 (capacete para
ciclistas, usuarios de skateboards e patins). C: para uso na industria conforme EN 397:2012.

AVISOS GERAIS PARA O USO

Este produto faz parte de um equipamento de protegdo pessoal (EPP) e deve ser utilizado apenas por uma pessoa. Este manual
de uso contém informagdes importantes (capacetes para uso na industria seg. EN 397:2012, além disso uma ficha de controle e
um certificado de controle). Antes de utilizar este produto, é imprescindivel que tenha compreendido o contetdo de todos os
documentos. Estes documentos precisam ser disponibilizados pelo revendedor ao usuério, no idioma do pais a que se destina.
Além disso eles precisam ser mantidos junto ao equipamento durante todo o seu tempo Util. As informagdes de uso abaixo sdo
importantes para o uso e a prética corretos. Eles jamais substituem experiéncia, responsabilidade propria e o conhecimento sobre
montanhismo, escalada e trabalhos em altura e profundidade e néo isentam nenhuma pessoa da responsabilidade sobre um
eventual risco. Atencdo: A falta de observagao deste manual de uso causa perigo de vida!

AVISOS GERAIS DE SEGURANGA

Devido a fatores externos, o montanhismo, a escalada e o trabalho em alturas e profundidades envolvem riscos e perigos nem
sempre reconheciveis. Qualquer erro e descuido pode causar graves acidentes, ferimentos ou até a morte. Combinando-se este
produto com outros componentes ha o perigo de que ambos 0s componentes exergam um efeito negativo um no outro, e, desta
forma comprometam a seguranga do uso. O uso deve ser sempre junto com Equipamentos de Protecdo Individual caracterizados
com a abreviatura CE para protegdo contra quedas de altura. As caracteristicas de seguranga poderéo ser prejudicadas caso as
pegas genuinas do produto venham a sofrer alterag@o ou sejam retiradas. O equipamento ndo deve de forma alguma ser alterado
ou ser adaptado para a colocagdo de acessorios caso tais procedimentos ndo tenham sido recomendados pelo fabricante por
escrito. Antes e depois do uso do produto é necessério controlar se ele apresenta eventuais danos e se estd em condigdes cor-
retas de uso. E necessério garantir o funcionamento correto do produto. O produto deve ser imediatamente posto de parte se
desconfiar de alguma falta de seguranga. O fabricante n&o se responsabiliza pelo uso abusivo ou mau uso do equipamento. A
responsabilidade e o risco sdo em todos os casos do utilizador ou dos responséveis. Recomendamos observar as respectivas
normas nacionais. Os produtos EPP estdo autorizados apenas para garantir a seguranca de pessoas.

INFORMAGOES ESPECIFICAS DO PRODUTO, EXPLICAGOES DAS FIGURAS

Adapatacao

A fim de garantir uma protecdo segura, este capacete precisa ser ajustado ao tamanho da cabega do usuério. A adaptag&o ao tama-
nho da cabega precisa ser feita de forma que ndo seja possivel que o cinto que passa pelo queixo ndo se desloque ou deslize do
capacete e a cabega fique desprotegida. Apenas assim o capacete exercera a sua funcéo de protegéo. Uma colocagdo segura do
capacete na cabega so é possivel se as fitas do queixo estiverem fechadas, as fitas estiverem assentadas esticadas e o ajuste para
o tamanho da cabega estiver correto. As fitas ndo devem cobrir as orelhas e o fecho ndo deve ficar sobre o queixo. No deverd ser
exercida nenhuma pressao na laringe causada pela fita do queixo quando esta estiver fechada. O capacete precisa ficar posicionado
na cabega sempre na horizontal de forma que a testa também fique protegida.

MADILLO

O capacete precisa ser completamente desdobrado antes do uso (fig. 9 - 12).

1.) Abrir a concha traseira (protecdo da occipital) até o batente.

2.) Puxar para fora as conchas laterais até ouvir o engate no gancho da concha traseira (protegdo da occipital). Ao fazé-lo, manter
a conha lateral (protegédo da occipital) sob leve tragdo para trés. O capacete esté ajustado agora para o tamanho maximo de
cabega.

Atengdo: Nao é permitido o uso de capacete com as conchas laterais levadas para cima! Para adaptar o capacete ao tamanho de

cabega do usudrio é necessario colocar o capacete e levar as conchas laterais para a concha traseira (fig. 10). Para aumentar o

didmetro do capacete, levantar levemente o clip de ajuste A e puxar o casco traseiro para a posigédo maior (fig. 11). Com as fitas

laterais do queixo pode-se adaptar a posicéo da fita do queixo a forma individual da cabega.

Vers&o para transporte: O capacete pode ser dobrado para fins de transporte (fig. 12).

1.) Levantar levemente o clip de ajuste A e puxar o casco traseiro para a posi¢do maior.

2.) Levantar levemente o clip de ajuste A e introduzir os cascos laterais um no outro, dobrar para dentro o casco traseiro (protecdo
da occipital).

ULTRALIGHT IIl, ULTRALIGHT-JUNIOR IIl

Antes do uso é necessario assegurar que o sistema de suporte esteja corretamente fixado em todos os 6 clips.

A adaptag&o ao tamanho da cabega € feito na pulseira da nuca. Para tal é necessério abrir a fivela de reteng@o e, apds o tamanho
ter sido ajustado, fecha-la novamente (fig. 13a,b). A posicéo relativa das fitas em relagéo as orelhas precisa ser regulada por meio
das possibilidades laterais de ajuste que a fita oferece(fig. 13c), e o capacete precisa ser fechado através do fecho.

Para a limpeza ou a substituigdo do acolchoado pode-se remover do capacete o sistema completo de suporte. Para tal é neces-
sario soltar todos os fechos do lado interno do capacete dos clips da lanterna da cabega (fig. 14). Por fim pode-se soltar o acol-
choado conforme mostra a fig. 15. Durante este processo é recomendével observar a sequéncia representada (setas fig. 15b).
No lado traseiro do capacete, bem como nas laterais, existem dreas nas quais o capacete pode ser marcado de forma individual.
Para tal usar uma caneta adequada ou uma etiqueta (fig. 16).

SHIELD I, ZODIAC II, ZODIAC 3R

Adaptagéo ao tamanho da cabega: Na érea da nuca do capacete encontra-se um fecho giratério. Girando-se para a esquerda
abre-se a fita da cabeca. Girando-se para a direita, no sentido do relégio, diminui-se o tamanho da cabega sem escala (fig. 2). Com
as fitas laterais do queixo pode-se adaptar a posicao da fita do queixo a forma individual da cabega. Abrir a fita de fixag@o (fig. 3).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE

Adaptacéo ao tamanho da cabeca (fig. 4 - 5). Abrir a fita de fixagéo (fig. 3).

Adequacéo da fita do queixo que passa em volta das orelhas no SHIELD Il e no SHIELD LITE: O capacete é fornecido com o
ajuste mais longo da fita do queixo. A fim de diminuir a fita do queixo, puxe o fecho traseiro da ldmpada da testa da sua fixagdo
(fig. 6). Introduza o fecho da fita e enganche o mesmo em um dos trés possiveis ilhoses novamente (fig. 7) a fim de ajustar o
melhor comprimento possivel da fita do queixo, sobretudo em volta das orelhas. Se tiver ajustado o comprimento adequado, leve
a fita de volta pela abertura da concha do capacete. Através da tragdo na fita, o fecho da lampada da testa sera fixado novamen-
te no lado externo do capacete (fig. 8).

SALATHE, SALATHE LITE

Adaptagéo ao tamanho da cabega (fig. 1).

VIDA UTIL E TROCA

A vida (til do produto depende essencialmente do tipo e frequéncia de utilizagéo, bem como, de influéncias externas. Apés o fim do
tempo de vida Gtil ou 0 mais tardar apds o fim de vida Gtil maxima ,0 produto deverd ser retirado de uso.

Vida Gtil maxima

Em condigGes ideais de armazenamento (ver ponto Armazenamento) e sem utilizagdo: 14 anos.

Duragéo méaxima de tempo de uso (uso comercial /ndo comercial)

No caso de utilizagdes adequadas sem indicios de desgaste e em condigGes ideais de armazenamento: 10 anos.

Uso frequente ou extremo

Sob condigdes extremas de uso expostas & cargas causadas por impacto por pedra/gelo, muitos arranh@es e riscos, as reservas
de seguranga podem sofrer grande redugdo mesmo ap6s um curto tempo de uso de forma que, nestes casos, a retirada de uso
do produto € inevitével. O capacete deve absorver a energia de um choque causada por dananificagdo parcial ou

por dano da concha e o equipamento interno. Ap6s uma carga forte causada por impacto (impacto, pedra ou gelo) o capacete
precisaré ser substituido mesmo que o dano n&o seja diretamente reconhecivel. O mesmo vale em caso de arranhdes profundos
e apds contato com produtos quimicos (atengéo: dcido da pilha!) ou descoloragéo visivel causada por forte intensidade da radia-
¢do ultravioleta. Apenas o fabricante ou uma oficina autorizada pelo fabricante estdo autorizadas a efetuar conservagées no
produto.

VERIFICAGAO

Em caso de uso comercial o produto tem de ser, em fung&o do uso mas pelo menos sempre anualmente, verificado pelo fabrican-
te, por um técnico especializado ou por um agente autorizado e, se necessario, ser-lhe-a feito manuteng&o ou ele precisara ser
colocado fora de funcionamento. Este processo deve incluir também a verificagéo de leitura da identificagéo do produto. Apés o
fim do tempo de vida (til acima citado o equipamento de protegéo pessoal precisard ser retirado de uso.

ARMAZENAMENTO E CUIDADOS

Armazenamento

Manter em lugar frio, séco e protegido de raios solares, fora das embalagens usadas em transporte. Sem contato com produtos
quimicos (atengdo: &cido da pilhal).

Transporte

0 produto deve ser protegido da radiagéo solar directa, de quimicos, da sujidade e contra danos mecénicos. Neste sentido devia
usar um saco protector ou recipientes especiais de armazenamento e de transporte.

Limpeza

Ap6s um uso intensivo os capacetes sujos precisam ser limpos a fim de evitar que pegas ou componentes metélicos do capacete
ndo sofram um possivel efeito do suor. Para a limpeza utilize 4gua morna e eventualmente sabdo neutro.Enxaguar bem. Deixe

secar a temperatura ambiente e nunca use maquinas de secar ou aquecedores para o secar! Conforme a necessidade podem
ser usados desinfetantes baseados em alcool (por ex. isopropanol) usualmente encontrados no mercado. Componentes metali-
cos devem receber um tratamento leve com um éleo que ndo contenha substancias acidas.

Condigoes Climaticas Operacionais
A temperatura de uso constante do produto (no estado seco) é de, em capacetes de escaladas segundo EN 12492:2012, aprox.
-20 °C até +35 °C, em capacetes usados na industria, segundo EN 397:2012 de apox. -10 °C até + 50 °C.

CARACTERIZAGOES NO PRODUTO

Fabricante: EDELRID

Designagé&o do produto: Capacetes para montanhismo segundo a EN 12492:2012, eventualmente com fungéo de expan-
séo segundo a EN 1078:2017 (capacete para ciclistas e para usuérios de skateboards e patins), capacetes para uso na indds-
tria segundo a EN 397:2012,

(43 Corresponde a norma europeia para EPP (UE) 2016/425.

Modelo: Nome do produto.

[T3) deve ler e respeitar os avisos e instruges

Peso e margem de tamanho que permite o uso

Em capacetes para a industria segundo EN 397:2012 Material da concha do capacete

Nimero do lote

ket YYYY MM: Ano de fabricagéo e més

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Com a presente a EDELRID GmbH & Co. KG declara que este artigo satisfaz os requisitos basicos e as normas relevantes do
regulamento da UE 2016/425. A declaragdo de conformidade original pode ser consultada na internet sob o seguinte link:
http:/ /www.edelrid.de/.

Nota

Manual de uso, CE XXXX: Departamento competente pela emisséo de ensaio do prototipo CE do produto.

Os nossos produtos sdo fabricados com o méaximo cuidado. Caso no entanto existam motivos justos para reclaramagéo, soli-
citamos indicar o nimero do lote.

Reserva-se o direito a alteragdes técnicas.

Bjergbestigerhjelme iht. EN 12492:2012, i givet fald med udvidelse iht. EN 1078:2017 (hjelm til cyklister og brugere
af skateboards og rulleskegjter). Industrisikkerhedshjelme iht. EN 397:2012.

GENERELLE HENVISNINGER OM ANVENDELSE

Dette produkt er del af et personligt sikkerhedsudstyr (PSU) og ber tildeles en person. Denne brugsanvisning indeholder vigtige
henvisninger (industrisikkerhedshjelme iht. EN 397:2012 - desuden et kontrolkort og en inspektionsattest Fer dette produkt
tages i brug, skal indholdet i alle dokumenter vaere forstaet. Forhandleren skal stille denne dokumentation til radighed for bru-
geren pa det sprog, der tales i anvendelseslandet, og dokumentationen skal opbevares sammen med udstyret, sé leenge dette
anvendes. De falgende brugsoplysninger er vigtige for korrekt anvendelse i praksis. De kan dog aldrig erstatte erfaring, eget
ansvar og viden om de farer, der optraeder i forbindelse med bjergbestigning, klatring og arbejder i hajden og dybden og fritager
ikke brugeren for den personlige risiko. OBS: Ved manglende overholdelse af denne brugsvejledning er der livsfare!

GENERELLE SIKKERHEDSHENVISNINGER

Bjergbestigning, klatring og arbejder i hejden og dybden er forbundet med risici og farer pga. eksterne pavirkninger, som ofte
ikke kan genkendes. Fejl og uagtsomhed kan medfere alvorlige ulykker, kveestelser eller endog ded. Ved kombination af dette
produkt med andre dele er der fare for, at brugssikkerheden pavirkes gensidigt. Brug ber principielt kun ske i forbindelse med
CE-maerkede bestanddele af personligt sikkerhedsudstyr (PSU) til beskyttelse mod fald fra hejden. Hvis originaldele af pro-
duktet eendres eller fjernes, kan dette begreense sikkerhedsegenskaberne. Udstyret ber pa ingen made, medmindre dette an-
befales skriftligt af producenten, andres eller tilpasses til montering af ekstra dele. For og efter brugen skal produktet kontrol-
leres for eventuelle beskadigelser, brugsklar tilstand og korrekt funktion skal sikres. Produktet skal omgaende kasseres, hvis der
er den mindste tvivl om dets brugssikkerhed. Producenten afviser enhver heeftelse i tilfeelde af misbrug og/eller forkert brug.
Brugerne hhv. de ansvarlige har under alle omstaendigheder ansvaret og beerer risikoen. Til anvendelse af dette produkt anbe-
faler vi desuden, at de tilsvarende nationale regler overholdes. PSU-produkter er udelukkende godkendt til sikring af personer.

PRODUKTSPECIFIKKE OPLYSNINGER, FORKLARING AF ILLUSTRATIONERNE

Tilpasning

For at garantere sikker beskyttelse skal denne hjelm tilpasses til brugerens hovedsterrelse. Tilpasningen til hovedsterrelsen skal
ske sadan, at sikkerhedshjelmen ikke kan flytte sig eller glide pa hovedet, mens hageremmen er lukket, kun dette muligger be-
skyttelse med hjelmen. Hjelmen sidder kun sikkert p& hovedet ved lukket hagerem, stramning af selebdndene og korrekt indstil-
ling af hovedsterrelsen. Remmene mé ikke daekke ererne og lasen ma ikke ligge pé hagen. Ved lukket hagerem ber der ikke ud-
oves tryk pa strubehovedet. Hjelmen ber altid sidde vandret pa hovedet, saledes at ogsa panden er beskyttet.

MADILLO

Inden brug skal hjelmen foldes helt ud (ill. 9 - 12).

1.) Klap bagskallen op til anslag.

2.) Traek sideskallerne ud, indtil man kan here dem ga i hak i bagskallen. Bagskallen skal i denne forbindelse traekkes lidt bagud.
Hjelmen er nu sat til den maksimale hovedsterrelse.

OBS: Brug af hjelmen med indskubbede sideskaller er ikke tilladt! For at tilpasse hjelmen til brugerens hovedsterrelse tager man

hjelmen pé og skubber sideskallerne ind i bagskallen (ill. 10). For at satte hjelmomfanget op lefter man justeringsholderen A

lidt og treekker bagskallen til en sterre position (ill. 11). Med de remfordelere, der sidder pa siden af hageremmen, kan hage-

remmens position tilpasses den individuelle hovedform.

Transportversion: Til transport kan hjelmen foldes sammen (ill. 12).

1.) Loft justeringsholderen A lidt og treek bagskallen til den sterste position.

2.) Loft justeringsholderen A lidt, skub sideskallerne helt i og klap bagskallen i.

ULTRALIGHT IIl, ULTRALIGHT-JUNIOR 11l

Inden brug skal man kontrollere, at baeresystemet er fastgjort korrekt til alle 6 holdere.

Tilpasningen til hovedsterrelsen sker pa nakkeremmen. Til dette formal skal lasespaendet abnes og lukkes igen efter storrelses-
indstillingen (ill. 13a,b). Remmenes relative position i forhold til ererne skal reguleres med bandjusteringerne i siden (ill. 13c) og
hjelmen lukkes med lukningen.

For rensning eller udskiftning af polstret kan hele beeresystemet fjernes fra hjelmen. To dette formal skal alle lukninger p&
hjelmens indvendige side lesnes af hovedlampeholderen (ill. 14). Derefter kan polstret lesnes iht. ill. 15. | denne forbindelse
anbefales den viste reekkefolge (pile ill. 15b).

Pa hjelmens bagside og sider er der flader, hvor hjelmen kan maerkes individuelt med en egnet stift eller maerkat (ill. 16).

SHIELD 11, ZODIAC Il, ZODIAC 3R

Tilpasning til hovedsterrelsen: En drejelds befinder sig i hjelmens nakkeomréade. Drejning til venstre dbner hovedbandet. Drej-
ning til hejre med uret seetter hovedsterrelsen ned trinlest (ill. 2). Med de remfordelere, der sidder pé siden af hageremmen,
kan hageremmens position tilpasses den individuelle hovedform. Abning af spaendet {ill. 3).

SHIELD LITE, ZODIAC LITE .

Tilpasning til hovedsterrelsen (ill. 4 - 5). Abning af spaendet (ill. 3).

Tilpasning af hageremmen om ererne ved SHIELD Il og SHIELD LITE: Hjelmen leveres med den laengste indstilling af hagerem-
men. For at gere hageremmen kortere traek den bageste pandelampekrog ud af dens befaestelse (ill. 6). Tag krogen af bandet
og haeng den ind igen i en af de tre mulige @skener pa bandet (ill. 7) for at indstille hageremmens optimale leengde, frem for alt
om ererne. Nar den passende laengde er indstillet, skub bandet tilbage gennem abningen i hjelmskallen. Traek i bandet for at
fastgere pandelampekrogen til hjelmens udvendige side igen (ill. 8).

SALATHE, SALATHE LITE
Tilpasning til hovedsterrelsen (ill. 1)

LEVETID OG UDSKIFTNING

Produktets levetid er i vaesentlig udstreekning afheengig af typen og hyppigheden af anvendelsen samt eksterne pavirkninger.
Efter udleb af anvendelsesvarigheden hhv. senest efter udleb af den maksimale levetid skal produktet tages ud af brug.
Maksimal levetid

Ved optimale oplagringsbetingelser (se punkt Oplagring) og uden brug: 14 &r

Maksimal del ighed (| ciel /ikke-k ciel anvendelse)

Ved korrekt anvendelse uden synlig slitage og optimale oplagringsbetingelser: 10 &r.

Hyppig eller ekstrem brug

Under ekstreme anvendelsesbetingelser med hyppig stedbelastning pga. sten-/isslag, mange ridser og skrammer, kan sikker-
hedsreserverne allerede efter kort anvendelsestid vaere reduceret sa meget, at kassering er uundgéelig. Hjelmen skal ved hjeelp
af delvis edelaeggelse eller

beskadigelse af hjelmskallen og det indvendige udstyr absorbere energien af en kollision. Efter en kraftig stedbelastning (kolli-
sion, sten- eller isslag) skal hjelmen skiftes ud, selv om en beskadigelse ikke er direkte synlig. Det samme geelder ved dybe
ridser hhv. kontakt med kemikaler (OBS: batterisyre!) eller tydelig misfarvning pga. UV-belastning. Reparation mé& kun foretages
af producenten eller en virksomhed godkendt af producenten.

KONTROL

Ved kommerciel anvendelse skal produktet kontrolleres efter behov, dog mindst en gang om aret, af producenten, en sagkyndig
person eller et godkendt kontrolorgan og, om nedvendigt, vedligeholdelses eller kasseres. | denne forbindelse skal bl.a. ogsé&
produktmaerkningens laeselighed kontrolleres. Efter overskridelse af den ovennaevnte anvendelsesvarighed skal PSU-produktet
straks kasseres.

OPLAGRING OG PLEJE

Oplagring

Keligt, tert og beskyttet mod dagslys, udenfor transportbeholdere. Ingen kontakt med kemikalier (OBS: batterisyre!).
Transport

Produktet skal beskyttes mod direkte sollys, kemikalier, tilsmudsninger og mekanisk beskadigelse. Til det formél skal der anven-
des en beskyttelsespose eller sarlige opbevarings- og transportbeholdere.

Rengering

Tilsmudsede hjelme skal efter brug renses med varmt vand, i givet fald med neutral sabe, ogsa for at beskytte hjelmenes me-
taldele mod eventuel indflydelse af sved efter intensiv brug. Skyl grundigt. Ter produkterne ved rumtemperatur, aldrig i en ter-
retumbler eller i naerheden af radiatorer! Geengse desinficeringsmidler baseret p& alkohol (f.eks. isopropanol) kan bruges ved
behov. Metaldele ber gnides lidt med en syrefri olie.

Brugsklima
Temperaturen til permanent anvendelse af produktet (i ter tilstand) gér ved bjergbestigerhjelme iht. EN 12492:2012 fra ca.
-20°C til +35°C, ved industrisikkerhedshjelme iht. EN 397:2012 fra ca. -10°C til +50°C.

M/ERKNINGER PA PRODUKTET

Producent: EDELRID.

Produktbetegnelse: Bjergbestigerhjelme iht. EN 12492:2012, i givet fald med udvidelse iht. EN 1078:2017 (hjelm til cyklister
og brugere af skateboards og rulleskejter), industrisikkerhedshjelme int. EN 397:2012,
CE€ svarer til den europeeiske PSU-forordning (EU) 2016/425

Model: Produktnavn,

[Ti] Advarslerne og anvisningerne skal laeses og overholdes

Vaegt og anvendeligt sterrelsesomrade

Ved industrisikkerhedshjelm iht. EN 397:2012 hjelmskallens materiale
Chargenummer

ket YYYY MM: Fremstillingsér og -méned

OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Hermed erklaerer EDELRID GmbH & Co. KG, at denne artikel er i overensstemmelse med de grundlaeggende krav og de rele-
vante forskrifter af EU-forordningen 2016/425. Originaloverensstemmelseserklaeringen kan hentes pé folgende inter-
net-link: http:/ /www.edelrid.de/.

Bemaerkning

Brugsanvisning, CE XXXX: Bemyndiget organ, der er ansvarligt for udstedelsen af produktets EU-typeafprovningsattest.

Vores produkter fremstilles med sterste omhyggelighed. Hvis der alligevel er grund til berettigede reklamationer, beder vi om op-
lysning af chargenummeret.

Ret til tekniske aendringer forbeholdes.

Kaski wspinaczkowe zgodne z norma EN 12492:2012, ew. z rozszerzeniem wg normy EN 1078:2017 (kaski dla rower-
zystow i uzytkownikéw deskorolek i rolek). Przemystowe kaski ochronne zgodne z norma EN 397:2012.

OGOLNE ZASADY UZYTKOWANIA

Produkt ten stanowi cze$¢ indywidualnego wyposazenia ochronnego (PPE) i powinien by¢ uzywany przez jedng osobe. Niniejsza
instrukcja obstugi zawiera wazne informacje (przemystowe kaski ochronne zgodne z normg EN 397:2012 - dodatkowo
dotaczono karte kontrolng i dowdd kontroli). Przed uzyciem tego produktu trzeba zrozumie¢ tres¢ wszystkich dotaczonych do-
kumentéw. Sprzedawca zobowigzany jest do udostepnienia tych dokumentéw uzytkownikowi w jego wtasnym jezyku. Dokumen-
ty te musza by¢ przechowywane przez caly okres uzytkowania przy wyposazeniu. Ponizsze informacje dotyczace uzytkowania
sg wazne w celu prawidtowego i praktycznego zastosowania produktu. Informacje te w zadnym wypadku nie zastepuja doswiad-
czenia, whasnej odpowiedzialno$ci oraz wiedzy o zagrozeniach wystepujacych podczas wspinaczek skatkowych i wysokogor-
skich, a takze prac na wysokosciach i w wykopach, jak réwniez nie eliminuja ryzyka, ktére kazdy ponosi we wtasnym zakresie.
Uwaga: W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji uzytkowania zachodzi niebezpieczenstwo utraty zycia!

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Wspinaczki skatkowe i wysokogérskie, a takze prace na wysokosciach i w wykopach zawierajg element niedostrzegalnego ryzyka
i zagrozen, ktorych Zrédtem sg czynniki zewnetrzne. Bledy i nieuwaga moga skutkowac cigzkimi wypadkami, obrazeniami lub
nawet $miercia. Przy potaczeniu tego produktu z innymi elementami sktadowymi zachodzi niebezpieczerstwo wzajemnego po-
garszania bezpieczenstwa uzytkowania. Zasadniczo produkt powinien by¢ uzywany wytacznie w potaczeniu z noszacymi oznacze-
nie CE elementami osobistego wyposazenia zabezpieczajacego dla zabezpieczenia przed spadnigciem z wysokosci. Zmiana lub
usuniecie oryginalnych elementéw sktadowych tego produktu moze spowodowac pogorszenie whasciwosci zabezpieczajacych.
Wyposazenie nie powinno by¢ zmieniane ani dopasowywane do mocowania elementéw dodatkowych w Zaden sposéb, ktéry nie
jest zalecany przez producenta na pi$mie. Przed uzyciem i po uzyciu produkt nalezy sprawdza¢ pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen, oraz stanu umozliwiajgcego uzytkowanie i prawidtowe funkcjonowanie produktu. Produkt nalezy natychmiast usunac,
jesli wystepuja najmniejsze watpliwosci odno$nie bezpieczenstwa jego uzytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci w
przypadku naduzycia oraz/lub nieprawidtowego uzytkowania. Odpowiedzialno$é i ryzyko ponosza we wszystkich przypadkach
uzytkownicy wzglednie osoby odpowiedzialne. Przy stosowaniu tego produktu zalecane jest dodatkowo przestrzeganie odpowied-
nich przepisow panstwowych. Produkty stanowiace $rodki ochrony indywidualnej (PPE) dopuszczone sg wytgcznie do zabezpie-
czania 0séb.

SZCZEGOLOWE INFORMACJE O PRODUKCIE, OBJASNIENIE RYSUNKOW

Dopasowanie

Aby zapewni¢ bezpieczng ochrong, kask ten musi by¢ dopasowany do wielkosci gtowy uzytkownika. Dopasowanie do rozmiaru
gtowy musi by¢ wykonane tak, aby nie byto mozZliwe przechylenie i zsunigcie sie kasku z gtowy przy zapigtym pasku pod broda.
Tylko przy takim dopasowaniu kask zapewnia ochrone. Bezpieczne trzymanie kasku na gfowie jest mozliwe tylko z przy zapietym
pasku pod broda, dociggnigtych tasmach oraz przy prawidtowym ustawieniu kasku do rozmiaru gtowy. Paski nie mogg zakrywac
uszu, a zapiecie nie moze spoczywac na podbrodku. Przy zapietym pasku pod brodg nie powinien wystepowac nacisk na krtan.
Kask powinien by¢ zawsze umieszczony poziomo na gtowie, tak aby réwniez byto chronione czoto.

MADILLO

Przed uzyciem kask musi by¢ catkowicie roztozony (rys. 9-12).

1.) Nalezy roztozyc¢ tylng czes¢ skorupy kasku do oporu,

2.) wyciagnac czesci boczne, az do ich styszalnego zatrzasnigcia w zapadkach skorupy tylnej. Przytrzymac przy tym tylng sko-
rupe lekko pociagajac ja do tytu. Kask jest teraz ustawiony na maksymalny rozmiar gtowy.

Uwaga: Niedozwolone jest uzywanie kasku z wsunigtymi skorupami bocznymi! Aby dopasowac kask do wielkosci glowy uzytkow-

nika nalezy zatozy¢ kask i skorupy boczne wsunaé w skorupe tylng (rys. 10). Aby zwigkszy¢ obwod kasku nalezy lekko podnies¢

zacisk regulacyjny A i pociagnaé tylna czes¢ kasku w szersze potozenie (rys. 11). Potozenie paska pod brodg mozna dopasowac

do indywidualnego ksztattu gtowy za pomoca rozdzielaczy tasmowych umieszczonych po bokach paska podbrodkowego.

Wersja do transportu: Kask mozna ztozy¢ do transportu (rys. 12).

1.) Lekko podnies¢ zacisk regulacyjny A i pociggnac tylng czesc kasku na najszersza pozycje,

2.) Lekko podnies¢ zacisk regulacyjny A i wsunaé catkowicie skorupy boczne oraz ztozy¢ tylng cze$¢ kasku.

ULTRALIGHT IIl, ULTRALIGHT-JUNIOR 11l

Przed uzyciem nalezy upewnic sie, ze wigzba jest prawidtowo przymocowana do wszystkich 6 zaciskow.

Dopasowanie kasku do obwodu gtowy odbywa sie za pomoca paska karkowego. W tym celu nalezy otworzy¢ klamre regulacyj-
na, nastepnie dopasowac kask do obwodu gtowy i z powrotem zamknaé klamre (rys. 13a,b). Potozenie paskow wzgledem uszu
nalezy wyregulowac za pomoca zaciskéw bocznych (rys. 13c), a kask nalezy zapia¢ poprzez zamknigcie.

Aby oczyscic lub wymieni¢ wktadke wyscietajaca z kasku mozna wyjac catg wigzbe. W tym celu przy zaciskach na czotéwke
nalezy rozpia¢ wszystkie zamknigcia po wewnetrznej stronie kasku (rys. 14). Nastepnie mozna odpiaé wktadke wyscietajacg
zgodnie z rys. 15. Zaleca sig przestrzega¢ podanej kolejnosci (strzatki na rys. 15b).

Z tytu kasku, a takze po bokach znajduja sie powierzchnie, na ktdrych kask moze by¢ indywidualnie oznakowany odpowiednim
markerem lub naklejka (rys. 16).

SHIELD 11, ZODIAC Il, ZODIAC 3R

Dopasowanie do rozmiaru gtowy: W okolicy karku kask wyposazony jest w pokretto do regulacji obwodu. Obrét pokretta w lewo
zwigksza obwdd kasku. Obrot pokretta w prawo, 